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Warranty
Warranty malfunctions occurring under conditions of normal use in confor-
mity with the Instruction Manual and Product Precautionary Markings will be
repaired free of charge. This warranty is valid for a period of one (1) year
from the date of purchase.  Please contact the distributor from which you
purchased the product for further information on warranty provisions.

入力ユニットの取り付け方

Installing an Input Module

このたびは、HIOKI メモリハイコーダ用入力ユニットをご選定いた
だき、誠にありがとうございます。
使用上の注意や取り付け方法、仕様など詳細については、メモリハ
イコーダ本体の取扱説明書を参照してください。
対応機種
8860, 8861, 8860-50, 8861-50

Thank you for choosing an input unit for use with HIOKI's Memory
HiCorder. For more detailed information about operating precau-
tions, unit installation, and specifications, please see the instruction
manual that came with the Memory HiCorder.
HIOKI device supported:
8860, 8861, 8860-50, 8861-50

8956 アナログユニット
Model 8956 Analog Unit

例：8860
Example: Model 8860 1. すべての入力ユニットの接続

コードを外します。
Remove the connection cords
from all input modules.

2. 本体の電源を OFF にして電源
コードを抜きます。
Power off the main unit, and
disconnect the power cord.

3. 入力ユニットを止めてある2つの
固定ネジを＋（プラス）ドライ
バーで外します。
Remove the two fixing screws
with a Phillips screwdriver.

4. 取っ手を持って、引き抜きます。
Grasp the handle and pull the
module out. 

取っ手
Handle

ここでは 8956 アナログユニットを取り外す方法を説明します。
装着するときは、取り外したときの逆の順序で行ってください。
This section describes how to replace the 8956 Analog Unit.
The following procedure describes how to remove the 8956. 
Install the modules by reversing the procedure for removal.

形名
8956, 8957, 8958,
8959, 8960, 8961


