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머리말
저희 HIOKI RM9004 테스트 픽스처를 구매해 주셔서 대단히 감
사합니다 . 이 제품을 충분히 활용하여 오래 사용할 수 있도록 사용
설명서는 조심스럽게 다루고 소중하게 보관해 주십시오 .
본 기기를 사용하기 전에 RM2610 전극저항 측정 시스템의 사용설
명서와 별지의 '사용 시 주의사항 '도 잘 읽어 주십시오 .

사용설명서의 대상 독자
이 사용설명서는 제품을 사용하시는 분과 제품 사용법을 지도하는
분을 대상으로 합니다 .
전기에 관한 지식이 있다는 것 (공업고교의 전기계 학과 졸업 정
도 )을 전제로 제품 사용법을 설명합니다 .

안전에 관한 기재
본 설명서에서는 위험의 중대성 및 위험성 정도를 아래와 같이 구
분하여 표기합니다 .

 주 의
작업자가 경상을 입을 가능성이 있는 경우 , 또는 기기 
등에 파손이나 고장이 예상되는 경우에 관해서 기술하
고 있습니다 .

중요 조작 및 유지보수 작업상 특별히 알아 두어야 할 정보
나 내용이 있는 경우에 기술합니다 .

해서는 안 되는 행위를 나타냅니다 .

반드시 수행해야 하는 �강제� 사항을 나타냅니다 .

점검
보관이나 수송에 의한 고장이 없는지 점검과 동작 확인을 한 후에 
사용해 주십시오 .
부속 프로브 점검 보드를 사용한 점검 방법은 RM2610 전극저항 
측정 시스템 사용설명서를 참조해 주십시오 .

문제가 발생했을 경우
고장으로 생각되는 경우에는 RM2610 전극저항 측정 시스템 사용
설명서의 '수리를 맡기기 전에 '를 확인한 후 당사 또는 대리점으로 
문의해 주십시오 .

수송상의 주의
다음 사항을 반드시 지켜 주십시오 .
• 본 기기의 손상을 방지하기 위해 RM2611 전극저항계와

RM9003 프레스 유닛을 본 기기에서 분리해 주십시오 . 또한 ,  
최초 배송 시의 포장재를 사용해 반드시 이중으로 포장해 주십
시오 . 당사는 수송 중 발생한 파손에 대해서는 보증할 수 없습니
다 .

• 수리를 맡기시는 경우에는 고장 내용을 기재해서 첨부하십시오 .

사용 시 주의사항
본 기기를 안전하게 사용하기 위해 , 또한 기능을 충분히 활용하기 
위해 다음 주의사항을 지켜 주십시오 .

 주 의
본 기기를 불안정한 받침대 위나 기울어진 장소에 두지 마십
시오 . 떨어지거나 쓰러질 경우 다치거나 본 기기가 고장 나
는 원인이 됩니다 .
프로브 선단에 접촉하지 마십시오 . 측정 대상이 아닌 것이 
프로브에 접촉하면 프로브를 손상시킬 우려가 있습니다 .

중요
•프로브는 소모품입니다 . 정기적인 교체가 필요하지만 , 사용자가 직접
교체할 수 없습니다 . 당사 또는 대리점으로 문의해 주십시오 .

•보관 , 수송 시에는 반드시 테스트 픽스처 케이스를 사용해 주십시오 .

개요
RM9004 테스트 픽스처는 전극저항 계측 시스템 전용 픽스처입니
다 . RM9003 프레스 유닛에 장착하여 사용합니다 .

사양
사용 장소 실내 사용 , 오염도 2, 고도 2000 m까지

사용 온습도 범위 23°C ±5°C, 80% RH 이하 (결로 없을 것 )

보관 온습도 범위 0°C ~ 50°C, 80% RH 이하 (결로 없을 것 )

커넥터 테스트 픽스처 단자 (RM9005 접속 케이블로 
RM2611과 연결 )

외형 치수 약 130W × 100D × 89H mm
(돌기물 비포함 )

질량 약 770 g

프로브 수 46개

프로브
(좌굴 프로브 )

선단 프로브 돌출량 : 약 250 µm
프로브 지름 (참고치 ): φ75 µm
선단 형상 : 니들 , 선단 SR
프로브 하중 (참고치 ): 0.044 N/개
재질 : 공구강 , 표면 금도금

프로브 간격 120 µm

제품 보증 기간 3년간
단 , 프로브는 소모품이기 때문에 보증 대상이 아님

부속품 사용설명서
테스트 픽스처 케이스
고정 나사×4
프로브 점검 보드

커넥터 핀과 측정 프로브의 배치는 RM2610 전극저항 측정 시스템
의 사용설명서를 참조해 주십시오 .

(공백 )
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조립 (RM9003, RM9004, RM9005)

 주 의
기기의 고장을 피하기 위해 RM2611 본체의 전원을 끈 후 
RM9005 접속 케이블의 연결 및 분리를 실시해 주십시오 .

준비

RM9004 테스트 픽스처 윗면의 고정 나사 4개를 분리하여 테스트 
픽스처 케이스에서 꺼내 둡니다 .
케이스에서 꺼낸 후 프로브 면이 아래로 향하게 해서 두지 마십시
오 .

조립

1 RM9003 프레스 유닛의 승강 레버를 올린다

2 RM9004 테스트 픽스처를 RM9003 프레스 유닛의 TF 
삽입 레일을 따라 삽입한다
끝까지 안으로 밀어 넣으십시오 .

3 TF 록 레버를 앞쪽으로 당기고 아래로 돌린 후 손을 떼어 
록 한다
RM9004 테스트 픽스처가 록 상태가 됩니다 .

4 RM9003 프레스 유닛 뒷면의 어스 케이블을 RM9004 테
스트 픽스처의 어스 단자에 연결한다

5 RM9004 측 커넥터 (암 (female) 측 )와 RM2611 측 커
넥터 (수 (male) 측 )를 RM9005 접속 케이블로 연결하여 
나사로 고정한다

6 RM9005 접속 케이블을 고정용 클램프로 고정한다
고정용 클램프를 고정하는 나사 구멍은 RM9003 프레스 유닛의 
좌우에 있습니다 . 기기 배치에 따라 어느 한쪽을 선택할 수 있습니
다 .

중요
• RM9005 접속 케이블을 장착할 때는 커넥터를 확실하게 삽입한 후 
나사를 조여 주십시오 . 나사가 느슨하면 접촉 불량에 의한 측정 에러
의 원인이 됩니다 .

• 테스트 픽스처 케이스의 고정 나사를 분실하지 않도록 주의해 주십시
오 . 수송 시 테스트 픽스처를 수납할 때 필요합니다 .

RM9003 프레스 유닛
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고정용 클램프
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RM9005 접속 케이블

나사

어스 케이블

각부의 명칭
RM9004의 정면과 윗면

(윗면 )

(정면 )

고정 나사×4

케이스

테스트 픽스처

윗면 네 모퉁이에 있는 고정 나사를 풀어 테스트 픽스처를 케이스에서 꺼
냅니다 .

RM9004의 바닥면과 뒷면

커넥터

어스 단자

(바닥면 )

(뒷면 )

프로브 가드

프로브

클리닝
 주 의

• 에어 (압축 공기 )의 압력은 207 kPa(2.1 kgf/cm2, 30 
psi) 이하로 해주십시오 .

• 청소 시에는 방진 마스크 및 방진 고글을 착용해 주십시오 .

중요
프로브는 매우 가늘기 때문에 에어 이외의 것으로 청소하지 마십시오 . 
TF 고정 노브는 느슨해지지 않게 제대로 고정해 주십시오 .

프로브의 클리닝

1 TF 록 레버가 내려가 있는지를 확인한다

2 TF 고정 노브를 왼쪽으로 돌려 잠금을 해제한다
이때 RM9004 테스트 픽스처를 누르면서 나사가 완전하게 분리
될 때까지 TF 고정 노브를 UNLOCK 쪽으로 돌려주십시오 .

RM9004 테스트 픽스처의 바닥면이 천천히 정면을 향합니다 .

3 테스트 픽스처의 바닥면이 완전히 정면을 향한 후 유지보수
용 플런저를 바깥쪽으로 당겨 RM9004 테스트 픽스처를 
고정한다

4 프로브의 먼지를 카메라용 블로어나 에어건으로 제거한다

5 청소 후에는 반대 순서로 원래대로 되돌린다

TF 고정 노브
2

3

유지보수용 
플런저

TF 록 레버

1

프로브4
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