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CN/KO保留备用

前言
感谢您选择 HIOKI RM9005 连接线。为了您能充分而持久地
使用本产品，请妥善保管使用说明书。
在使用本仪器前，还请认真阅读RM2610电�电阻测试�统
的使用说明书与另附的“使用注意事项”。
使用说明书的对象读者
本使用说明书以使用产品以及指导产品使用方法的人员为对
象。
以具有电气方面知识（工业专科学校电气专业毕业的水平）为前
提，说明产品的使用方法。
有关安全的记载
本手册将风险的严重性与危险性等级进行了如下分类与标记。

 注 意 记述了可能会导致作业人员轻伤或预计引起仪器
等损害或故障的情况。

重要事项 存在必须事先了解的操作与维护作业方面的信息
或内容时进行记述。

表示必须执行的“强制”事项。

检查
请先确认没有因保存和运输造成的故障，并在检查和确认操作
之后再使用。
有问题时
认为有故障时，请确认RM2610电�电阻测试�统的使用说
明书中的“送去修理前”后，垂询销��（代理�）或��的
HIOKI营业据点。
运输注意事项
请务必遵守下述事项。
为避免本仪器损坏，请从本仪器上拆下RM2611电极电阻计
与RM9004测试针单元。
另外，请使用最初交货时使用的包装材料并务必进行双重包装。
对于运输所造成的破损我们不加以保证。
清洁
去除本仪器的脏污时，请用柔软的布蘸少量的水或中性洗涤剂
之后，轻轻擦拭。请勿淋湿连接器针的附近区域。

概要
RM9005连接线用于连接RM2611电极电阻计与RM9004测
试针单元。RM2611侧为公头连接，RM9004侧为母头连接。

规格
使用场所 室内使用，污染度2，海拔高度2000 m以下

使用温湿度范围 0°C～ 40°C、80% RH以下
（没有结露）

保存温湿度范围 0°C～ 50°C、80% RH以下
（没有结露）

全长 约970 mm

重量 约450 g

RM2611侧 
连接器

D-Sub 50针 插头
固定螺钉 ：#4-40

测试针单元侧连接器 D-Sub 50针 插口
固定螺钉 ：M2.6

产品保修期 3年

附件 使用说明书

各部分的名称
RM9004侧（母头） RM2611侧（公头）

RM9005连接线

固定螺钉 
× 2固定螺钉 

× 2

RM9005（母头） RM9005（公头）

连接方法

 注 意
为了避免仪器故障，请在切断RM2611主机的电源之后
装卸RM9005连接线。

重要事项
安装RM9005连接线时，请可靠地插入到连接器中，然后紧固螺钉。
如果螺钉松动，则可能会因接触不良而导致测量错误。

1 将RM9004测试针单元安装到RM9003测试用�架上

2 向外拉动TF锁定手柄，然后向下转动并松开，以进行
锁定

3 将RM9005连接线的母头侧连接器连接到RM9004测
试针单元的连接器上，然后用螺钉进行固定

4 将RM9005连接线的公头侧连接器连接到RM2611电
极电阻计的连接器上，然后用螺钉进行固定

5 利用固定用夹钳固定RM9005连接线
请勿向电缆施加过大的力。

RM2611电极电阻计

RM9003测试用�架

RM9004测试针单元
1

3

5

（正面）

2

4

RM9005连接线

螺钉
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머리말
저희 HIOKI RM9005 접속 케이블을 구매해 주셔서 대단히 감사
합니다 . 이 제품을 충분히 활용하여 오래 사용할 수 있도록 사용설
명서는 조심스럽게 다루고 소중하게 보관해 주십시오 .
본 기기를 사용하기 전에 RM2610 전극저항 측정 시스템의 사용설
명서와 별지의 '사용 시 주의사항 '도 잘 읽어 주십시오 .

사용설명서의 대상 독자
이 사용설명서는 제품을 사용하시는 분과 제품 사용법을 지도하는
분을 대상으로 합니다 .
전기에 관한 지식이 있다는 것 (공업고교의 전기계 학과 졸업 정
도 )을 전제로 제품 사용법을 설명합니다 .

안전에 관한 기재
본 설명서에서는 위험의 중대성 및 위험성 정도를 아래와 같이 구
분하여 표기합니다 .

 주 의
작업자가 경상을 입을 가능성이 있는 경우 , 또는 기기 
등에 파손이나 고장이 예상되는 경우에 관해서 기술하
고 있습니다 .

중요 조작 및 유지보수 작업상 특별히 알아 두어야 할 정보
나 내용이 있는 경우에 기술합니다 .

반드시 수행해야 하는 �강제� 사항을 나타냅니다 .

점검
보관이나 수송에 의한 고장이 없는지 점검과 동작 확인을 한 후에 
사용해 주십시오 .

문제가 발생했을 경우
고장으로 생각되는 경우에는 RM2610 전극저항 측정 시스템 사용
설명서의 '수리를 맡기기 전에 '를 확인한 후 당사 또는 대리점으로 
문의해 주십시오 .

수송상의 주의
다음 사항을 반드시 지켜 주십시오 .
본 기기의 손상을 방지하기 위해 RM2611 전극저항계와 RM9004 
테스트 픽스처를 본 기기에서 분리해 주십시오 .
또한 ,  최초 배송 시의 포장재를 사용해 반드시 이중으로 포장해 
주십시오 . 당사는 수송 중 발생한 파손에 대해서는 보증할 수 없습
니다 .

클리닝
본 기기의 오염 제거 시에는 부드러운 천에 물이나 중성세제를 소
량 묻혀서 가볍게 닦아 주십시오 . 단 , 커넥터의 핀 부근은 적시지 
마십시오 .

개요
RM9005 접속 케이블은 RM2611 전극저항계와 RM9004 테스
트 픽스처를 연결하는 케이블입니다 . RM2611 측이 수 (male), 
RM9004 측이 암 (female)입니다 .

사양
사용 장소 실내 사용 , 오염도 2, 고도 2000 m까지

사용 온습도 범위 0°C ~ 40°C, 80% RH 이하
(결로 없을 것 )

보관 온습도 범위 0°C ~ 50°C, 80% RH 이하
(결로 없을 것 )

전체 길이 약 970 mm

질량 약 450 g

RM2611 측 
커넥터

D-Sub 50핀 플러그
고정 나사 : #4-40

테스트 픽스처 측 
커넥터

D-Sub 50핀 리셉터클
고정 나사 : M2.6

제품 보증 기간 3년간

부속품 사용설명서

각부의 명칭
RM9004 측 (암 (female)) RM2611 측 (수 (male))

RM9005 접속 케이블 

고정 나사×2고정 나사×2

RM9005 ( 암 (female)) RM9005 ( 수 (male)) 

연결 방법
 주 의

기기의 고장을 피하기 위해 RM2611 본체의 전원을 끈 후 
RM9005 접속 케이블의 연결 및 분리를 실시해 주십시오 .

중요
RM9005 접속 케이블을 장착할 때는 커넥터에 확실하게 삽입한 후 나
사를 조여 주십시오 . 나사가 느슨하면 접촉 불량에 의한 측정 에러의 
원인이 됩니다 .

1 RM9004 테스트 픽스처를 RM9003 프레스 유닛에 설치
한다

2 TF 록 레버를 앞쪽으로 당기고 아래로 돌린 후 손을 떼어
록 한다

3 RM9005 접속 케이블의 암 (female) 측 커넥터를
RM9004 테스트 픽스처의 커넥터에 연결하여 나사로 고정
한다

4 RM9005 접속 케이블의 수 (male) 측 커넥터를 RM2611
전극저항계의 커넥터에 연결하여 나사로 고정한다

5 RM9005 접속 케이블을 고정용 클램프로 고정한다
케이블에 무리한 힘을 가하지 않도록 합니다 .

RM2611 전극저항계

RM9003 프레스 유닛

RM9004 테스트 픽스처
1

3

5

(정면 )

2

4

RM9005 접속 케이블

나사

3 41 2




