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前言

前言

感谢您选择 HIOKI CM7290 显示单元。为了您能充分而持久地使用本产品，请妥善

保管使用说明书，以便随时使用。

产品用户注册

为保证产品相关重要信息的送达，请进行用户注册。 
https://www.hioki.cn/login.html

装箱内容确认

本仪器送到您手上时，请检查在运输途中是否发生异常或损坏后再使用。尤其请注意

附件、面板表面的开关及端子类等物件。万一有损坏或不能按照参数规定工作时，请

与代理店或最近的HIOKI营业据点联系。

请确认装箱内容是否正确。

CM7290 使用说明书
有关其它语言，请浏览本公司主页。

5号碱性电池 (LR6) × 2

保护壳（已安装） 10
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装箱内容确认

选件

 • 本仪器可选购下述选件。需要购买时，请与代理店或最近的HIOKI营业据点联系。

选件可能会随时变更。 
请通过本公司网站确认最新信息。

 • 请使用适合 HIOKI PL14 输出连接器的传感器。

9445-02 AC适配器

L9094 输出线（香蕉端子用、1.5 m）

L9095 输出线（BNC端子用、1.5 m）

L9096 输出线（导线端子用、1.5 m）

C0220 携带盒（传感器与本仪器用）

C0221 携带盒（延长线30 m、传感器、本仪器用）

L0220-01 延长线 (2 m) 
L0220-02 延长线 (5 m)
L0220-03 延长线 (10 m)
L0220-04 延长线 (20 m)
L0220-05 延长线 (30 m)
L0220-06 延长线 (50 m)
L0220-07 延长线 (100 m)
Z5004 带磁铁吊带

HIOKI CM7290A962-03
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测量流程

测量流程

进行单体测量时

放置和连接

进行使用前的检查（第31页）

将传感器连接到本仪器上（第24页）
准备物件：

配备有 HIOKI PL14 连接器的传感器 
（选件）

供电（第25页）
准备物件：

5号碱性电池 (LR6) × 2（新电池）
或镍氢电池 (HR6) ×2（已充电） 
参照：“选件”（第2页）

接通电源（第28页）

（AC适配器驱动时，电源则会自动接通）

测量

执行调零（第16页）

「シールド線は挟まない」の説明を
記載する/しないは製品ごと技術に確認する
　↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

OK NO NONO

OK NO NO NO

「シールド線は挟まない」の説明を
記載する/しないは製品ごと技術に確認する
　↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

OK NO NONO

OK NO NO NO

调零

测量模式

（如果是AC传感器，则调零功能无效）

连接到被测导体上（第32页）

选择测量模式（第16页）

确认测量值

结束

从被测导体上拿开并切断电源
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测量流程

连接到其它仪器上进行测量时

放置和连接

进行使用前的检查（第31页）

将传感器连接到本仪器上（第24页）
准备物件：

配备有 HIOKI PL14 连接器的传感器 
（选件）

供电（第25页）

接通电源（第28页）

（AC适配器驱动时，电源则会自动接通）

将本仪器的输出连接到外部设备上（第29页）
准备物件：

 • 输出线

 • 延长线（传感器输出线的长度不足时）
参照：“选件”（第2页）

测量

执行调零（第16页）

（如果是AC传感器，则调零功能无效）

连接到被测导体上（第32页）

进行设置（第15页）
所需设置：

1. 测量模式 （第16页、第33页）
2. 输出模式 （第17页、第33页）
3. 量程 （第16页、第34页、第55页）

在已连接的仪器上观测和记录波形

结束

切断电源，结束测量

HIOKI CM7290A962-03
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测量流程

连接到组装仪器的示例

如果通过进行下述设置，利用外部电源端子侧供给电源，本仪器则会按事先选择的输

出模式启动，开始输出。建议连接到组装仪器等上面使用。

参照：“2.5 连接到外部设备上”（第29页）

本仪器

2

1-  4 1- 3

被测导体

1- 1
传感器

可连接的连接器类型
JEITA RC5320A 
Classification 3  
(EIAJ RC5320A TYPE 3)
（手握部分外径φ10 mm以下）

测量系统

测量系统

电源

输出

1- 2

1 连接

请连接仪器
1. 传感器 − 被测导体

2. 本仪器 − 传感器

3. 本仪器 − 输出目标

4. 本仪器 − （单独的DC绝缘）电源

2 设置

请按下述顺序进行设置

1. 设置适当的测量模式、输出模式、量程

2. 设置启动时调零 
（选择有效或无效）

3. 设置保存 
（保存启动时的测量模式）

4. 将按键锁定设为有效 
（避免误操作之需）

停电对策功能

 • 如果将电池放入本仪器，则即使切断从AC适配器或外部电源（外部电源端子侧）的

供电，也会切换为电池驱动，并一直输出到电池容量耗尽为止。外部电源恢复之后，

切换为外部电源驱动。

 • 从电池切换为AC适配器驱动或从AC适配器切换为电池驱动时，由于切换动作会

产生噪音，因此，可能会对显示值或输出值造成影响。
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关于安全

关于安全

本仪器是按照 IEC61010安全规格进行设计和测试，并在安全的状态下出厂的。另外，

如果不遵守本使用说明书记载的事项，则可能会损坏本仪器所配备的用于确保安全的

功能。

在使用本仪器前请认真阅读下述与安全有关的事项。

警 告
 • 包括触电以及因短路而导致的电弧放电等电气危险。初次使用电气测量仪

器的人员请在资深电气测量人员的监督下进行使用。

 • 关于保护用品

本仪器是在带电状态下进行测量的。为了防止发生触电事故，请根据法规

规定穿戴绝缘保护用品。

 注 意
如果使用方法有误，有可能导致仪器故障。请熟读使用说明书，在充分理解

内容后进行操作。

关于标记

本手册将风险的严重性与危险性等级进行了如下分类与标记。

危 险 记述了极有可能会导致作业人员死亡或重伤的危险性情况。

警 告 记述了极可能会导致作业人员死亡或重伤的情况。

 注 意 记述了可能会导致作业人员轻伤或预计引起仪器等损害或故障的情况。

重要事项 存在必须事先了解的操作与维护作业方面的信息或内容时进行记述。

表示存在强磁场危险。
会影响心脏起搏器等电子医疗设备的正常动作。

表示禁止的行为。

表示必须执行的“强制”事项。

* 表示说明记载于底部位置。

粗体 操作键以 [　]进行标记。

HIOKI CM7290A962-03
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关于安全

仪器上的符号

表示注意或危险。仪器上显示该符号时，请参照使用说明书的相应位置。

表示直流电 (DC)。
表示交流电 (AC)。

与标准有关的符号

欧盟各国有关电子电气设备废弃的法规（WEEE指令）的标记。

表示符合EU指令所示的安全限制

关于画面显示

本仪器的画面按如下所示显示字母数字。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
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使用注意事项

关于精度

本公司将测量值的极限误差，作为如下所示的 f.s.（满量程）、rdg.（读取）、dgt.（数位

分辨率）的值来加以定义。

f.s. （最大显示值）
表示显示单元中当前使用的最大量程显示值。

rdg. （读取值）
表示当前正在测量的值、测量仪器当前指示的值。

dgt. （分辨率）
表示数字式测量仪器的最小显示单位、即最小位的“1”。

使用注意事项

为了您能安全地使用本仪器，并充分运用其功能，请遵守以下注意事项。

危 险
 • 请勿在超出本仪器额定值与规格范围的状态下使用。否则可能会因本仪器

损坏或发热而导致人身伤害事故。

 • 一般来说，传感器的最大测量电流因频率而异，作为降低额定值的措施，

限制可连续测量的电流。请勿测量超出额定值降低幅度的电流。如果测量，

则可能会因传感器发热而导致故障、火灾与烫伤等。

 • 装有心脏起搏器等电子医疗设备的人士请勿使用Z5004带磁铁吊带。另外

也不要靠近Z5004带磁铁吊带，否则会非常危险。可能会损害医疗设备的

正常动作，甚至造成生命危险。

 注 意
使用UPS（不间断电源）或DC-AC变频器驱动本仪器时，请勿使用输出方

波与近似正弦波输出的UPS及DC-AC变频器。否则可能会导致本仪器损坏。

HIOKI CM7290A962-03
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使用注意事项

关于本仪器的使用环境

警 告
请不要把本仪器放置在以下场所，否则会造成本仪器的故障或事故。

 • 日光直射的场所或高温场所

 • 产生腐蚀性气体、爆炸性气体的场所

 • 产生強电磁波的场所或带电物件附近

 • 感应加热装置附近（高频感应加热装置、IH电磁炉等）

 • 机械震动频繁的场所

 • 受水、油、化学剂与溶剂等影响的场所

 • 潮湿、结露的场所

 • 灰尘多的场所

端子连接注意事项

 注 意
 • 为了防止BNC连接器（选件L9095）损坏，请务必在解除

锁定之后，握住BNC连接器的插入部分（电缆以外）拔出。

 • 从本仪器上拆下连接器时，请务必握住连接器的箭头部分笔直地拔出。如果

不是握住箭头部分拉出，则会损坏连接器部分。

关于AC适配器

警 告
AC适配器请务必使用指定的AC适配器。AC适配器额定电源电压为AC 
100 V ～ 240 V，额定电源频率为50 Hz/60 Hz。为了避免发生仪器损坏和

电气事故，请绝对不要在此以外的电压条件下使用。
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使用注意事项

关于电线类的使用

警 告
如果电缆或本仪器有损伤，则可能会导致触电。使用之前，请务必进行下述

检查。

 • 请在使用前确认电缆的外皮有无破损或金属露出。有损坏时请委托修理。

 • 请先确认没有因保存和运输造成的故障，并在检查和确认操作之后再使用。

确认为有故障时，请与代理店或最近的HIOKI营业据点联系。

关于电池

 注 意
由于可能会导致性能降低或电池液体泄漏，因此请遵守下述事项。

 • 请勿新旧不分或混用不同类型的电池。

 • 请注意 +、- 极性，请勿反向插入。

 • 请勿使用已过使用推荐期限的电池。

 • 请勿将电量耗尽的电池放在本仪器中置之不理。

 • 请务必更换为指定电池。

 • 长时间不使用时，请拔出电池进行保管。

重要事项

 • 请按各地区规定处理电池。

 • 标记点亮时，表明电池电量即将耗尽，请尽早更换电池。

 • 请勿拆下电池盖的填料。

 • 电池盖的填料出现老化时，需要进行更换。更换时，请与代理店或最近的HIOKI
营业据点联系。

HIOKI CM7290A962-03
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1 概要

1.1 概要和特点

CM7290 显示单元用于连接带有 HIOKI PL14 输出连接器的电流传感器。

连接电流传感器之后，会自动识别传感器，并进行量程、输出率的自动设置。可选择

直流或交流设置，也可进行显示或输出。

适用于同时显示输出时的测量值与输出率，或同时显示当前测量值与最大值等的双重

显示。

可夹在狭窄的场所或高处，也可设在手头查看显示。另外，即使在光线昏暗的场所，

也可以借由背光查看显示值。

通过使用输出线选件对波形或有效值等进行模拟输出，可连接到记录仪、数采以及功

率计，进行波形观测、长期记录以及功率分析等作业。

适用于AC适配器与电池两种电源，也可以进行长期测量。

也适合于在通过AC适配器启动的电源ON的条件下进行组装。

1 概要
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各部分的名称与功能

1.2 各部分的名称与功能

例：CM7290（安装保护壳的状态）

背面

制造编号标签 *2

正面

电池盖

（第25页）

显示区

（第13页）

操作键

（第15页）

传感器输入连接器

（第39页）

保护壳 *1

输出端子（第29页）

防尘盖 *1（第29页）

AC适配器端子（外部电源端子）（第26页）
底面

“关于AC适配器” 
（第9页）

*1 如果保护壳 /防尘盖发生脏污、损坏等情况，请根据需要进行更换。
需要购买时，请与代理店或最近的HIOKI营业据点联系。

*2 请通过本公司网站确认最新信息。
出于产品保修等管理需要，请勿剥下。

HIOKI CM7290A962-03
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各部分的名称与功能

显示区

1

3

5
6

9

2

4

7

8

10 11

12

13

14

15

16171819

1 输出10倍功能有效 （第17页）

2 输出模式有效 （第17页）

3 响应速度 （第17页）

4 保持功能有效 （第16页）

5 滤波功能有效 （第20页）

6 测量模式 （第16页）

7 超出量程 （第14页）

8 超出输出 （第14页）

9 自动量程、手动量程 （第16页）

10 启动时调零功能有效 （第19页）

11 设置保存功能有效 （第19页）

12 单位

13 测量值（主显示）

14 分析显示功能有效时的 
显示内容

（第16页）

15 （辅助显示）

分析显示功能有效时的瞬时值 （第16页）

输出模式有效时的输出率 （第17页）

16 按键锁定功能有效 （第18页）

17 自动节电功能有效 （第20页）

18 电池余量警告显示 （第14页）

19 连接AC适配器时 （第26页）
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各部分的名称与功能

警告显示 · 电池余量

警告显示

测量值超出各量程的最大输入范围时

输出模式为PEAK或FREQ并且显示值超出输出范围时

电池余量警告显示

有电池余量。

余量减少时，刻度从左面开始消失。

由于电池即将耗尽，请尽早更换。

（闪烁）没有电池余量。请更换为新电池。

电源切断

 • 如果使用电池时在大约10分钟之内未进行操作，则会自动切断电源。（第20页）

 • 电池电量耗尽时，会切断电源。请更换为新电池。（第25页）

HIOKI CM7290A962-03
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按键操作清单

1.3 按键操作清单

根据按键的按下方法执行不同的功能。

短按 按住1秒
在按下键的同时 

接通电源*
执行按键上显示的 

内容

执行按键上侧标记的 
内容

执行选项功能 
（第16页～ )

例：

量程切换
滤波功能

有效 /无效

型号名称 /软件 
版本的显示

* ：操作因供给电源而异。（参照：“2 接通 /关闭电源”（第28页））

供给电源 电源的打开方法 例

电池
在电源关闭的状态下，在按住键的 
同时按下 [ON/OFF]键   

AC适配器或 
外部DC电源

在从本仪器上拔出AC适配器或电源线连
接器的状态下，按住该键插入连接器

详情请参照下页以后的清单。

通过要进行的操作 
查找操作方法



 •“测量”（第16页）
 •“显示 · 输出 · 通讯”（第17页）
 •“系统操作”（第18页）
 •“维护操作”（第18页）
 •“便利功能”（第19页）

想要了解各键的作用   •“按键构成”（第20页）
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按键操作清单

测量

想要操作的内容 
（功能名称）

设置 /解除方法

画面显示

有效时：点亮

无效时：熄灭

说明

接通电源

（电池驱动时）
短按

显示区点亮

 • AC适配器或外部DC电源
驱动时，该键无效。要切断
电源时，从AC适配器端子
（外部DC电源端子）上拔出
连接器。（第28页）

 • 如果在本仪器内放入电池的
状态下切断AC适配器或外
部电源，则会自动将电源切
换为电池。

关闭电源

（电池驱动时）
按住1秒

显示区熄灭

执行调零

按住1秒

例：  • 将显示值设为零并保存该
值。

 • AC专用传感器为无效处理。

切换测量模式

短按

：直流测量 (DC)
：交流测量 (AC)
：交流+直流测量 (AC+DC)
：频率测量 (Hz)

停止显示更新

（保持 (HOLD) ）
短按

 • 停止显示更新。

 • 可在所有的测量中使用。

手动 
切换量程

（量程切换） 短按

RANGE ： 
AUTO ：
自动量程

RANGE ： MANUAL ：
手动量程

 • 出厂状态：自动量程（自动
切换为适合的量程）

 • 也可以手动切换量程。

 • 如果自动量程时输出有效，
自动量程则会变为无效状
态，并且在当前的量程下变
为手动量程。

分析测量值

（分析显示）
开始：短按
切换：短按
解除：按住1秒

MAX ：最大值
MIN ：最小值
AVG ：平均值
PEAK MAX ： 
最大波高值
PEAK MIN ： 
最小波高值

 • 显示分析显示开始以后的各
个值。（主显示）

 • 也显示当前的瞬时值。（辅助
显示）

 • 波高值为0 to Peak值。（有
极性显示）

HIOKI CM7290A962-03



17

按键操作清单

显示 · 输出 · 通讯

想要操作的内容 
（功能名称）

设置 /解除方法

画面显示

有效时：点亮

无效时：熄灭

说明

切换响应速度
短按

FAST ：
NORMAL ：
SLOW ：

时间
参照：
 •“显示与输出的更新时间（速
度）”（第45页）

 •“测量响应波形”（第68页）

快

慢

切换输出模式
短按

WAVE ：波形
RMS ：有效值
PEAK ：在采样2 kS/s的条件下的更新时间间隔
的最大绝对值
FREQ ：频率

 • 根据模式进行输出。

 • 辅助显示中显示输出率。

 • 输出率无效时，输出变为GND输出。

将输出设为通常的10
倍

（输出10倍）

选择输出模式 
之后，

+
按住1秒

用于输出较小并且埋没在周围
仪器产生的噪音中的情况。虽
然输出电压超过±5 V的量程
也可以进行10倍输出的设置，
但输出电压被限制在小于等于
±5 V。

输出范围：
WAVE ： ±5 V±0.3 V
RMS ：0 V ～ 5 V±0.3 V
PEAK ：0 V ～ 2.3 V±0.1 V
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按键操作清单

系统操作

想要操作的内容 
（功能名称）

设置 /解除方法

画面显示

有效时：点亮

无效时：熄灭

说明

点亮背光

短按

背光 
点亮

-

消除蜂鸣音
在按住的同时 
接通电源

-  • 出厂状态：有蜂鸣音

 • 即使切断电源，也保存设置。

将按键操作设为无效
状态

（按键锁定）

+

按住1秒

不能进行按键锁定解除以外的
键操作。
但可进行电源ON/OFF操作。

维护操作

想要操作的内容 设置 /解除方法 画面显示 说明

显示制造编号
在按住的同时 
接通电源

*1 用于组装，可在看不到背面的
制造编号的情况下进行确认。

显示型号名称与软件
版本 在按住的同时 

接通电源

*2 显示型号名称与软件版本。

确认显示区是否全部
点亮

+

在按住的同时 
接通电源

显示区 
全部点亮

在进行使用前的检查时显示。
（第31页）

恢复为出厂状态
在按住的同时 
接通电源

- 参照：“4.3 功能规格”（第
45页）

*1 ：分3次显示制造编号（9位）。

*2 ：辅助显示中显示型号名称数字，主显示中显示软件版本。

HIOKI CM7290A962-03
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按键操作清单

便利功能

如果进行与设置方法相同的操作，功能会被解除。

想要操作的内容 
（功能名称）

出厂时有效：
设置 /解除方法

画面显示

有效时：点亮

无效时：熄灭

说明

接通电源时，自动执
行调零

（启动时调零） 在按住的同时 
接通电源

 • 是指启动时无输入的状态持
续约1分钟时可使用的功能。 
有输入时，可能存在下述可
能性，请进行确认。

 • 画面中显示FAIL
 • 调零的数据被清除

 • 出现较大误差

 • 该功能无效时，请根据需要
按下 [0ADJ]键，执行调零。

 • 即使切断电源，也保存设置。

保存设置

（设置保存）
按住1秒

 • 可保存当前的设置。（不保存
自动节电功能的设置）

 • 下次打开电源时，可按已保
存的设置立即进行测量。 
可通过传感器识别来判别
AC或AC/DC、额定值和输
出率。可按传感器识别进行
设置保存。 
为此，可以将CT7636、
CT7736识别为同一传感
器。

 • 可能会因校正或修理等而解
除设置保存。使用本仪器之
前，请确认设置状态。

自动熄灭背光
在按住的同时 
接通电源

-
 • 点亮约40秒钟之后，自动熄
灭背光。

 • 即使切断电源，也保存设置。
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按键操作清单

想要操作的内容 
（功能名称）

出厂时有效：
设置 /解除方法

画面显示

有效时：点亮

无效时：熄灭

说明

使用电池时，将APS
（自动节电）设为无效 在按住的同时 

接通电源

APS

 • 将APS功能设为无效。
 • APS功能有效的情况下，如
果使用电池时在大约10分钟
之内未进行操作，则会自动
切断电源。（第48页） 
电源切断之前，画面中的
APS会闪烁，并且蜂鸣器鸣
响。

 • 如果输出功能、分析显示或
按键锁定有效，APS功能则
会自动变为无效状态。（如果
这些功能无效，APS功能则
会自动恢复为有效）

 • 使用AC适配器时无效。

除去噪音等不需要的
频率成分

（滤波功能 *1） 按住1秒

仅AC、AC+DC、Hz模式时
可进行设置。

*1 ：显示值与输出值是指截止频率 (fc) 通过约180 Hz低通滤波器 (LPF) 时的值。如果将滤波
功能设为有效，则可对180 Hz成分的值进行 -3 dB（约30%）衰减。请用于除去变频器次
级侧的载波成分或发现噪音等情况。

按键构成

按键 短按 按住1秒
在按住键的同时 

接通电源

保持　设置 /解除 - 自动节电无效

 点亮 /熄灭 - APS熄灭

分析显示功能的生效或切
换

解除分析显示 
功能

蜂鸣音　有效 /无效

MAX ：最大值
MIN ：最小值
AVG ：平均值
PEAK MAX ：最大波高值
PEAK MIN ：最小波高值

- -

HIOKI CM7290A962-03
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按键操作清单

按键 短按 按住1秒
在按住键的同时 

接通电源

测量模式的切换
设置保存功能的 
设置 /解除

背光自动熄灭的设置 /解除

：直流测量 (DC)
：交流测量 (AC)
：交 流 + 直 流 测 量 

(AC+DC)
：频率测量 (Hz)

  
点亮 /熄灭

有效时，在背光点亮的状
态下，从最后一次操作起
约40秒钟之后自动熄灭

输出模式的切换 - 制造编号的显示

WAVE ：波形
RMS ：有效值
PEAK ：
在采样2 kS/s的条件下
的更新时间间隔的最大绝
对值
FREQ ：频率

- -

使用电池时
 • 接通电源

 • 如果在自动节电无效之
后重新打开电源，自动
节电则会生效

使用电池时

 • 关闭电源
-

 • 显示区点亮
 • APS点亮

- -

背光的 
点亮 /熄灭

执行调零（将显示
值与输出值设为
零，并将该值保
存到本仪器中）

启动时调零　有效 /无效

- 主显示中的数值
变为零

0ADJ START
点亮 /熄灭

量程切换
滤波功能
有效 /无效

型号名称与软件版本的显
示

RANGE ： AUTO ：
自动量程
RANGE ： MANUAL ：
手动量程

  
点亮 /熄灭

-

响应速度的切换 - 恢复为出厂状态
（设置保存等的清除）

FAST ： 快

NORMAL ：

SLOW ： 慢

- -
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按键操作清单

按键 短按 按住1秒
在按住键的同时 

接通电源

+

- 按键锁定 
设置 /解除

-

-   
点亮 /熄灭

-

+
-

 • 输出放大10倍
功能的设置 /解
除

 • 仅在输出期间
操作时有效

-

- ×10 
点亮 /熄灭

-

HIOKI CM7290A962-03
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2 测量前的准备

2.1 安装 Z5004 带磁铁吊带（选件）

根据需要安装选件 Z5004 带磁铁吊带。

可将磁铁部分贴附在壁面（铁板）等上面。

吊带孔

磁铁

2 测量前的准备
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连接传感器

2.2 连接传感器

连接选件传感器（输出连接器：HIOKI PL14 连接器）之后（第39页），则可自动识

别传感器的类型。

自动变为适合传感器的设置。（测量模式、电流额定值、输出率）

对准本仪器的传感器输入连接器与传感器输出连接器的箭头并插入。

使用电池时，如果在电池电压较低的状态下连接传感器电流分类较大的传感器，则

可能会导致无法供电。届时，也会停止本仪器的电源。

HIOKI CM7290A962-03
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进行供电

2.3 进行供电

安装与更换电池

最初使用本仪器时，请安装2节5号碱性电池 (LR6)。另外，测量之前请确认电池余量

是否足够。如果电池余量少，请更换电池。可在装有保护壳的状态下更换电池。更换

电池之前，请将被测导体从传感器分离开来。

参照：关于电池（第37页）

重要事项

 标记点亮时，表明电池电量即将耗尽，请尽早更换电池。

 • 装有电池时，即使无法通过AC适配器进行供电，也可以将电源切换为电池，继续

进行测量（可动作的时间因连接的传感器与电池余量而异）。

 • 使用之后，请务必切断电源。

准备物件：十字螺丝刀（2号）、5号碱性电池 (LR6) × 2或镍氢电池 (HR6) × 2

1、5

2、4

3
(LR6 × 2)
极性确认

电池盖
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进行供电

连接AC适配器（选件）

连接之前，请务必阅读“关于AC适配器”（第9页）与“关于电线类的使用”（第

10页）。

要通过插座供电时，请使用AC适配器（选件）进行连接。

利用AC适配器进行供电时，即使装有电池，也由AC适配器进行驱动。

2 AC适配器端子
（外部连接端子）

AC适配器

插座
连接

3 连接
拆下盖子1

 • 装有电池时，即使无法通过AC适配器进行供电，也可以将电源切换为电池，继续

进行测量（可动作的时间因连接的传感器与电池余量而异）。

 • 从电池切换为AC适配器驱动或从AC适配器切换为电池驱动时，由于切换动作会

产生噪音，因此，可能会对显示值或输出值造成影响。

 • 切断AC适配器的电源时，如果不需要电池驱动，则请取出电池。

2
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进行供电

连接到外部DC电源上

连接之前，请务必阅读“关于电线类的使用”（第10页）。

通过外部DC电源进行供电时，请注意电源的额定值，使用适合的连接器。

参照：“电源”（第37页）

供给外部DC电源时，即使装有电池，也以外部DC电源为优先，由外部DC电源进行

驱动。

连接示例

    

本仪器

使用外部DC电源而非选件 
AC适配器时，电源连接器请使用符合 JEITA 
RC5320A Classification 3
(EIAJ RC5320A TYPE 3)  

（手握部分外径 φ10 mm以下）要求的连接器。

测量系统

测量系统

电源

输出

关于本仪器的电源，请使用选件AC适配器或满足电源规格的绝缘DC电源。如果使

用与测量系统通用的电源，测量系统的负载则会发生变动，届时，输出值的零点则

会产生偏移，导致无法正确地进行测量。
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接通 /关闭电源

2.4 接通 /关闭电源

电池驱动时

接通 /关闭电源

接通电源：短按

关闭电源：长按

AC适配器或外部DC电源驱动时

电源始终保持接通状态。

关闭电源

从本仪器的AC适配器端子（外部电源端子）上拔出连接器。

HIOKI CM7290A962-03
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连接到外部设备上

2.5 连接到外部设备上

要将本仪器与其它设备组合使用时，请利用输出线（选件）连接本仪器与外部设备。
传感器电缆的长度不足时，请利用延长线（选件）。
参照：“选件”（第2页）

请将输出线在本仪器上插到底。否则会因接触不良等而导致无法正确输出测量值。

拆下盖子1

输出端子

输出线

2 插入

3 连接*
外部设备

* ：连接方法因选件而异。（请参照下述说明）

使用 L9095 输出线时

1
外部设备的
BNC端子

L9095的连接器

将定位头对准沟槽插入

2
右转进行锁定
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连接到外部设备上
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3 测量 · 输出

3.1 使用前的检查

请先确认没有因保存和运输造成的故障，并在检查和确认操作之后再使用。

确认为有故障时，请与代理店或最近的HIOKI营业据点联系。

确认位置 检查项目 处理方法

电缆类 电缆外皮是否损坏？ 不要使用，请送修。

本仪器 电池 电池余量是否足够？  • 显示区的电池显示为 时，表
明电池电量即将耗尽，请尽早更
换。

 • 如果电池电量耗尽，背光点亮或
蜂鸣器鸣响时，则可能是电源已
被切断。

量程 是否为适合电流的量程？ 请利用 [RANGE]键切换量程进行
确认。

零点确认 选择AC模式时，显示 
是否在0 A左右？

显示未在0 A附近时，请与代理店
或最近的HIOKI营业据点联系。

选择DC模式时，显示 
是否在0 A左右？

利用 [0ADJ]键进行调零操作。请
确认在未进行任何测量的状态下，
显示在0 A左右。

显示 显示区是否全部点亮？ 请确认全点亮显示。（第18页）
有欠缺时请送修。

3 测量 · 输出
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进行测量

3.2 进行测量

2 接线

选择测量 
模式 *2

3

执行 
调零*1

长按

1

「シールド線は挟まない」の説明を
記載する/しないは製品ごと技術に確認する
　↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

OK NO NONO

OK NO NO NO

「シールド線は挟まない」の説明を
記載する/しないは製品ごと技術に確認する
　↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

OK NO NONO

OK NO NO NO

*1 ：启动时调零有效时，无需进行。 
（第19页）

*2 ：进行设置保存时，无需进行。 
（第19页）

测量模式：

    直流 (DC) 

    交流 (AC) 

    交流+直流 (AC+DC) 

 • 要测量10 Hz以下的电流时，请选

择AC+DC模式，并利用 [FAST/
SLOW]键将响应速度设为SLOW。

 • 量程被设为自动量程。也可以变更为

手动量程。（第16页）

 • 为低输入或低频率测量时，显示或输出可能会出现延迟。

 • 为直流电流测量或利用输出功能进行波形输出时，请确保电流方向标记与导体的

电流方向一致，进行夹紧，使导体基本位于中央部分。

电流方向标记

被测导体

负载侧

电源侧

电流方向

HIOKI CM7290A962-03
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进行测量

各测量模式的OUTPUT类型

AC/DC 
传感器

AC 
传感器

WAVE RMS PEAK OFF

WAVE RMS PEAK OFF

WAVE OFF

FREQ OFFHz

AC

AC/DC

DC

Hz

AC

注 意
 • 交流+直流 (AC+DC) 模式、交流 (AC) 模式下的波形输出 (WAVE 
OUT) 带宽约为30 kHz (-3 dB)。

 • 在直流 (DC) 模式下，约1 Hz的低通滤波器有效。将快速响应设为波形输

出 (WAVE OUT) 时，请选择交流+直流 (AC+DC) 模式。
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进行测量

量程设置

测量模式

AC/DC    AC    DC Hz

AC/DC传感器 AC传感器
AC/DC传感器、 

AC传感器

AUTO

×10 *

×1 *

×100 *

×10 *

AUTO

×1 *

99,99 Hz

999,9 Hz

AUTO

9,999 Hz

* ：为传感器组合时的全体的量程。

有关各传感器量程构成的详情，请参照“附录1 连接连接传感器时的量程构成、输出率、

功耗分类”（第55页）。

如果将OUTPUT设为有效，则会从AUTO量程切换为手动量程。

如果将分析显示 (MAX/MIN) 设为有效，则固定量程。要变更量程时，请解除分析

显示 (MAX/MIN)。

HIOKI CM7290A962-03
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变更显示 · 输出更新时间（速度）(FAST SLOW)

3.3 变更显示 · 输出更新时间（速度）(FAST 
SLOW)

可变更显示 · 输出更新时间（速度）。（出厂状态：NORMAL）

响应速度 时间

FAST 快

慢

NORMAL

SLOW

参照：“显示与输出的更新时间（速度）”（第45页）

短按

刚切换为SLOW模式之后，显示与输出值可能会大于原来的值。
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测量波形示例

3.4 测量波形示例

波形一览表

表中所示的波形是进行适当设置时的典型示例。有关精度规格单体，请参照“精度规格

（显示单元单体）”（第41页）。

：可；– ：不适合
（表中所示的波形是进行适当设置时的典型示例。）

测量模式 
与符号

测量波形
（交流时为工频频
率或其全波整流）

显示

输出

WAVE
（有极性）

RMS
（无极性）

PEAK
（无极性）

直流
(DC)

*1



–

–

交流 
(AC) –



–

交流 + 直流 
(AC + DC)

2 2DC AC+









频率
Hz 频率

根据频率成比例输出  
(mV/Hz)

*1 ：在直流 (DC) 模式下，约1 Hz的低通滤波器有效。将快速响应设为波形输出时，请选择交流 
+ 直流 (AC + DC) 模式。

HIOKI CM7290A962-03
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4 规格

4.1 一般规格

使用场所 室内使用，污染度2，海拔高度2000 m以下

使用温湿度范围 -25°C ～ 65°C、80%RH以下（没有结露，电池除外）

保存温湿度范围 -25°C ～ 65°C、80%RH以下（没有结露，电池除外）

防尘性、防水性 IP54 (EN60529)（盖上AC适配器与电源连接器的盖子并连接传感器
时）

适用标准 安全性 EN61010
EMC EN61326

防掉落结构 使用保护壳时 1.5 m
使用镍氢电池时，本仪器不具备防掉落功能。

电源  • 5号碱性电池 (LR6) × 2
 • 镍氢电池 (HR6) × 2
 • 外部电源 5 V ～ 15 V
推荐AC适配器
9445-02 AC适配器
额定电源电压：AC 100 V ～ 240 V（已考虑额定电源电压±10%的
电压波动）
额定电源频率： 50 Hz/60 Hz
预计过渡过电压：2500 V

电池余量警告电压 切断电源之前 闪烁

额定功率

（23°C参考值） 传感器功耗 
分类

背光OFF且
输出WAVE或RMS时

最大额定功率

0 0.3 VA 0.8 VA

1 0.5 VA 1.0 VA

2 0.7 VA 1.2 VA

3 1 VA 1.5 VA

4 1.5 VA 2.0 VA

有关各传感器的功耗分类，请参照：“附录1连接连接传感器时的量程
构成、输出率、功耗分类”

4 规格
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一般规格

连续使用时间

（使用电池时， 
23°C参考值）

使用5号碱性电池 (LR6) × 2时（23°C参考值）

传感器功耗 
分类

背光OFF且
输出WAVE或RMS时

背光灯OFF且输出
PEAK时

0 约30小时 约19小时

1 约16小时 约11小时

2 约8小时 约6小时

3 约4小时 约3小时

4 约1.4小时 约1小时

使用镍氢电池 (HR6) (1900 mAh) × 2时（23°C参考值）

传感器功耗 
分类

背光OFF且
输出WAVE或RMS时

背光灯OFF且输出
PEAK时

0 约26小时 约20小时

1 约19小时 约16小时

2 约14小时 约12小时

3 约7小时 约6小时

4 约5小时 约5小时

有关各传感器的功耗分类，请参照：“附录1连接连接传感器时的量程
构成、输出率、功耗分类”

外形尺寸 约52 (W)×163 (H)×37 (D) mm （带保护壳）
约48 (W)×159 (H)×33 (D) mm （不带保护壳）

重量 约220 g（带保护壳、装有电池时）
约185 g（不带保护壳、未装电池时）

产品保修期 3年

附件 参照：“装箱内容确认”（第1页）

选件 参照：“选件”（第2页）
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输入规格、输出规格、测量规格

4.2 输入规格、输出规格、测量规格

(1) 测量功能与可测量波形

参照：“3.4 测量波形示例”（第36页）

(2) 基本规格

传感器输入连接器 HIOKI PL14

交流测量方式 真有效值测量方式

输出阻抗 50 Ω (±5%)

PEAK检测时间幅度 2 ms以上
（为PEAK MAX/PEAK MIN与PEAK输出时）

零显示范围 为交流与直流+交流有效值时，29个计数值以下

波峰因数 为交流、直流+交流时
5000个计数值时为3，6000个计数值时为2.5

自动量程切换 
阈值

测量模式 切换条件

直流、交流、直流+交流
量程提高： 6001个计数值以上
量程降低： 539个计数值以下

频率
量程提高： 10000个计数值以上

量程降低： 899个计数值以下

警告显示 OVER 显示值超出本仪器的量程或传感器额定值时

OUTPUT 
OVER 输出模式为PEAK或FREQ、显示值超出输出范围时

(3) 精度规格的基本条件

精度保证电源电压 
范围

电源ON时 

精度保证条件 精度保证期间：3年
精度保证温湿度范围：23°C±5°C、80% RH以下
实施调零
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输入规格、输出规格、测量规格

响应速度下的 
测量响应时间与交流
精度保证频率范围

响应速度 测量响应时间 *1 交流精度保证频率范围

FAST 0.3 s 45 Hz≦ f≦1 kHz *2

NORMAL 0.8 s 10 Hz≦ f≦1 kHz *2 
SLOW 5.0 s 3 Hz≦ f≦1 kHz *2

*1 在量程固定的状态下使输入发生10%→90%的变化时，RMS
输出值进入精度规格范围内的时间

*2 66 Hz<f≦1 kHz仅为滤波OFF的规定

温度系数 使用温度范围内加上测试精度×0.1/°C（23°C±5°C以外）

最长可延长长度 100 m（但取决于连接侧设备）

交流精度保证条件 正弦波输入

放射性无线频率电磁
场的影响

10 V/m下为15% f.s.

传导性无线频率电磁
场的影响

3 V下为10% f.s.

(4) 量程构成

量程
分辨率
(dgt.)

输入电压范围 峰值 
分辨率
(dgt.)

峰值输入范围
（交流或 
直流+交流）

备注
直流

交流或 
直流+交流

x100 0.001 mV -
6.000 mV 
（仅限于交

流）
0.01 mV ±15.00 mV 

（仅限于交流）

仅限于FAST、
NORMAL。仅适
用的传感器有效。

x10 0.01 mV ±60.00 mV 60.00 mV 0.1 mV ±150.0 mV

x1 0.1 mV ±600.0 mV 600.0 mV 1 mV ±1500 mV
量程的最大显示范
围取决于连接目标
传感器

HIOKI CM7290A962-03
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输入规格、输出规格、测量规格

(5) 精度规格（显示单元单体）

1. 直流显示（测量值 /MAX/MIN/AVG DC Value）耦合方式：直流耦合

量程 精度保证频率范围 测试精度

×1、×10 DC ±0.3% rdg.±8 dgt.

2. 交流显示  耦合方式：交流耦合
 • 交流有效值（测量值 /MAX/MIN/AVG rms）

量程 精度保证频率范围 测试精度

× 100

10 Hz ≦ f < 45 Hz ±1.8% rdg.±15 dgt. *2 *4

45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz ±1.3% rdg.±13 dgt. *2 *4

66 Hz < f ≦ 1 kHz ±2.0% rdg.±15 dgt. *2 *4

×1、×10

3 Hz ≦ f < 10 Hz ±1.2% rdg.±10 dgt. *3 *4

10 Hz ≦ f < 45 Hz ±0.8% rdg.±10 dgt. *1 *3 *4

45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz ±0.3% rdg.±8 dgt. *1 *3 *4

66 Hz < f ≦ 1 kHz ±1.0% rdg.±10 dgt. *1 *3 *4

*1 ：SLOW模式时，加上±5 dgt.
*2 ：滤波器 ON ：大于等于300 dgt.时规定精度；滤波器 OFF ：大于等于400 dgt.时规定

精度

*3 ：大于等于300 dgt.时规定精度

*4 ：滤波器ON时加上±0.5% rdg.±5 dgt.

 • 交流峰值 (PEAK MAX/PEAK MIN  Zero to Peak)

量程 精度保证频率范围 测试精度

× 100 10 Hz ≦ f ≦ 66 Hz ±2.5% rdg.±12 dgt. *1 *2

×1、×10
3 Hz ≦ f < 10 Hz ±2.5% rdg.±7 dgt. *1

10 Hz ≦ f ≦ 66 Hz ±2.5% rdg.±7 dgt. *1

*1 ：滤波器ON时加上±0.5% rdg.
*2 ：滤波器 ON ：大于等于45 dgt.时规定精度；滤波器 OFF ：大于等于60 dgt.时规定精

度
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输入规格、输出规格、测量规格

3. 直流 + 交流 显示　耦合方式：直流耦合
 • 直流 + 交流 有效值（测量值 /MAX/MIN/AVG  rms）

量程 精度保证频率范围 测试精度

×1、×10

DC ±1.5% rdg.±15 dgt. *1

3 Hz ≦ f < 10 Hz ±1.2% rdg.±12 dgt. *1

10 Hz ≦ f < 45 Hz ±0.8% rdg.±12 dgt. *1

45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz ±0.3% rdg.±12 dgt. *1

66 Hz < f ≦ 1 kHz ±1.0% rdg.±12 dgt. *1

*1 ：滤波器ON时加上±0.5% rdg. ；大于等于300 dgt.时规定精度

 • 直流 + 交流 峰值 (PEAK MAX/PEAK MIN  Zero to Peak)

量程 精度保证频率范围 测试精度

×1、×10

DC ±2.5% rdg.±7 dgt. *1

3 Hz ≦ f < 10 Hz ±2.5% rdg.±7 dgt. *1

10 Hz ≦ f ≦ 66 Hz ±2.5% rdg.±7 dgt. *1

*1 ：滤波器ON时加上±0.5% rdg.

4. 频率 显示（测量值 /MAX/MIN/AVG）耦合方式：交流耦合 
交流模式下同时显示（默认设置为辅助显示，可利用 [AC/DC/Hz]键切换为主显示）
为辅助显示时，自动设置频率范围；为主显示时，利用 [RANGE]键切换频率范围
最小灵敏度：大于等于300 dgt.
偏离测量范围或交流偏离测量范围时，显示“----Hz”

频率量程（精度保证范围） 分辨率 测试精度

9.999 Hz (1.000 Hz ～ 9.999 Hz) *1 0.001 Hz ±0.2% rdg.±0.002 Hz

99.99 Hz (9.00 Hz ～ 99.99 Hz) 0.01 Hz ±0.1% rdg.±0.01 Hz

999.9 Hz (90.0 Hz ～ 999.9 Hz) 0.1 Hz ±0.1% rdg.±0.1 Hz

*1 ：显示范围从0.950 Hz开始

5. 直流 输出

量程 输出类别 精度保证频率范围 输出精度

×1、×10 WAVE DC ±0.5% rdg.±0.8 mV *1

*1 ：输出放大10倍时，加上±0.3% rdg.以及mV误差10倍（传感器 f.s.误差也为10倍）
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输入规格、输出规格、测量规格

6. 交流 输出

量程
输出 
类别

精度保证频率范围 输出精度

×100

WAVE

10 Hz ≦ f < 45 Hz ±2.0% rdg.±1.5 mV *2 *5

45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz
±1.5% rdg.±1.3 mV 相位±0.2 deg. 
 *2 *5

66 Hz < f ≦ 1 kHz ±2.2% rdg.±1.5 mV *2 *5

RMS

10 Hz ≦ f < 45 Hz ±2.0% rdg.±1.5 mV *2 *5

45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz ±1.5% rdg.±1.3 mV *2 *5

66 Hz < f ≦ 1 kHz ±2.2% rdg.±1.5 mV *2 *5

PEAK 10 Hz ≦ f ≦ 66 Hz ±2.5% rdg.±12 mV *2 *4

×1、 
×10

WAVE

3 Hz ≦ f < 10 Hz ±1.4% rdg.±1.2 mV *2 *3

10 Hz ≦ f < 45 Hz ±1.0% rdg.±1.0 mV *2

45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz ±0.5% rdg.±0.8 mV 相位±0.2 deg. *2

66 Hz < f ≦ 1 kHz ±1.2% rdg.±1.0 mV *2

RMS

3 Hz ≦ f < 10 Hz ±1.4% rdg.±1.2 mV *1 *2 *3

10 Hz ≦ f < 45 Hz ±1.0% rdg.±1.0 mV *1 *2

45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz ±0.8% rdg.±0.8 mV *1 *2

66 Hz < f ≦ 1 kHz ±1.2% rdg.±1.0 mV *1 *2

PEAK
3 Hz ≦ f < 10 Hz ±2.5% rdg.±7 mV *2 *3

10 Hz ≦ f ≦ 66 Hz ±2.5% rdg.±7 mV *2

*1 ：为小于等于300 dgt.的测量时，加上±2.0 mV
*2 ：滤波器ON时加上±0.5% rdg.±0.5 mV

输出放大10倍时，加上±0.3% rdg.以及mV误差10倍（传感器 f.s.误差也为10倍）
仅滤波器OFF且FAST、NORMAL时规定相位

*3 ：3 Hz ≦ f ＜ 10 Hz时，小于等于3 mV为设计值

*4 ：滤波器ON ：大于等于45 dgt.时规定精度、滤波器OFF ：大于等于60 dgt.时规定精度

*5 ：滤波器ON ：大于等于300 dgt.时规定精度、滤波器OFF ：大于等于400 dgt.时规定
精度 10
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输入规格、输出规格、测量规格

7. 直流 + 交流 输出

量程
输出 
类别

精度保证频率范围 输出精度

×1、 
×10

WAVE

DC ±1.5% rdg.±1.2 mV *2

3 Hz ≦ f < 10 Hz
±1.4% rdg.±1.2 mV 相位（设计值）±0.2 
deg. *2 *3

10 Hz ≦ f < 45 Hz ±1.0% rdg.±1.2 mV 相位 ±0.2 deg. *2

45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz ±0.5% rdg.±1.2 mV 相位 ±0.2 deg. *2

66 Hz < f ≦ 1 kHz ±1.2% rdg.±1.2 mV *2

RMS

DC ±1.7% rdg.±1.2 mV *1 *2

3 Hz ≦ f < 10 Hz ±1.4% rdg.±1.2 mV *1 *2 *3

10 Hz ≦ f < 45 Hz ±1.0% rdg.±1.2 mV *1 *2

45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz ±0.8% rdg.±1.2 mV *1 *2

66 Hz < f ≦ 1 kHz ±1.2% rdg.±1.2 mV *1 *2

PEAK

DC ±2.5% rdg.±7 mV *2

3 Hz ≦ f < 10 Hz ±2.5% rdg.±7 mV *2 *3

10 Hz ≦ f ≦ 66 Hz ±2.5% rdg.±7 mV *2

*1 ：为小于等于300 dgt.的测量时，加上±2.0 mV
*2 ：滤波器ON时加上±0.5% rdg.±0.5 mV

输出放大10倍时，加上±0.3% rdg.以及mV误差10倍（传感器 f.s.误差也为10倍）
仅滤波器OFF时规定相位

*3 ：3 Hz ≦ f ＜ 10 Hz时，小于等于3 mV为设计值

8. 频率 输出 耦合方式：交流耦合
最小灵敏度：大于等于300 dgt.
通过RANGE切换频率范围

频率量程（精度保证范围） 输出精度 输出率

9.999 Hz (1.000 Hz ～ 9.999 Hz) ±0.4% rdg.±2.3 mV 100 mV/Hz

99.99 Hz (9.00 Hz ～ 99.99 Hz) ±0.3% rdg.±2.2 mV 10 mV/Hz

999.9 Hz (90.0 Hz ～ 999.9 Hz) ±0.3% rdg.±2.2 mV 1 mV/Hz
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功能规格

4.3 功能规格

(1) 显示与输出的更新时间（速度）

输出 
模式

响应速度 
或 

频率量程

显示更新时间 
（速度）

输出更新时间 
（速度）

备注

无效

SLOW 1.0 s（1次 /s）*1

不输出 -NORMAL 0.2 s（5次 /s）

FAST 0.2 s（5次 /s）

WAVE

SLOW 1.0 s（1次 /s）

（模拟输出）

-

NORMAL 0.2 s（5次 /s） -

FAST 0.2 s（5次 /s） -

RMS

SLOW 1.0 s（1次 /s）

（模拟输出）

-

NORMAL 0.2 s（5次 /s） -

FAST 0.2 s（5次 /s） -

PEAK

SLOW 1 s（1次 /s） 1 s（1次 /s）
输出在采样2 kS/s的条件
下的更新时间间隔的最大
绝对值

NORMAL 0.2 s（5次 /s） 0.2 s（5次 /s）

FAST 0.2 s（5次 /s） 0.02 s（50次 /s）

FREQ

9.999 Hz 
量程

3.0 s（1次 /3 s） 3.0 s（1次 /3 s） -

99.99 Hz 
量程

0.2 s（5次 /s） 0.2 s（5次 /s） -

999.9 Hz 
量程

0.2 s（5次 /s） 0.2 s（5次 /s） -

*1 ： 仅频率显示与FREQ相同，为3.0 s（1次 /3秒）
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功能规格

(2) 功能与出厂状态

No. 功能 说明
出厂状态 / 

备注

1 测量模式 直流、交流、直流+交流、频率之一 直流+交流

2 显示 · 输出更新时
间（速度）

显示或输出的更新时间（速度） NORMAL

3 量程设置  • 自动：自动选择最佳量程 
RANGE ： AUTO 点亮

 • 手动：手动选择量程 
RANGE ： MANUAL 点亮

 • 如果自动量程时输出有效，自动量程则会变为无
效状态，并且量程保持当前量程

出厂状态为
RANGE ： AUTO 

4 保持 显示值更新的停止（手动）

 点亮

OFF

5 调零 将显示值设为零并保存该值 保存出厂值或上次
值

6 分析显示
（MAX/MIN/AVG/
PEAK MAX/ 
PEAK MIN 显示）

 • 开始分析显示时，按下述顺序进行显示 
（主显示）

最大值 (MAX) 
最小值 (MIN) 
平均值 (AVG) 
最大波高值 (PEAK MAX) 
最小波高值 (PEAK MIN)

 • 当前瞬时值的显示（辅助显示）
※波高值为0 to Peak值（有极性显示）

 点亮
 • 不可在分析显示期间进行PEAK输出、自
动量程与量程的切换等操作

 • PEAK输出期间，仅可显示PEAK MAX
与PEAK MIN，不可显示MAX/MIN/AVG

出厂状态为OFF

7 滤波器
（交流 /直流+交流）

低通滤波器 (180 Hz)、通过带宽设置OFF/
ON

 点亮

出厂状态为OFF

8 显示背光  • 白色背光的点亮 /熄灭（手动）
 • 从最后一次操作起约40秒钟点亮之后，自动
熄灭

电源启动时OFF

9 警告显示  • 输入超出量程时，显示量程 f.s.值，并且
OVER闪烁

 • 超出输出峰值时， 点亮
-

HIOKI CM7290A962-03
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功能规格

No. 功能 说明
出厂状态 / 

备注

10 自动节电
(APS)

 • 电池驱动时，如果无操作状态持续10分钟
（±1分钟），则切断电源
 • APS有效时，APS点亮

APS无效条件（在某种状态下APS无效）
 • 输出时或MAX/MIN/AVG时
 • AC适配器驱动时
 • 按键锁定时

 • APS无效时（开机选项）

ON

11 电池余量警告显示 显示电池余量 -
12 外部电源 使用AC适配器端子（外部电源端子）的电源时，

电源始终ON，并且 点亮
-

13 背光自动熄灭 背光自动熄灭 出厂状态为ON
14 蜂鸣音 蜂鸣音 出厂状态为ON
15 开机选项 在按住键的同时接通电源ON

参照：“1.3按键操作清单”（第15页）
-

16 设置保存  • 启动时的设置模式的设置

 • 熄灭时，利用 [MODE 
SAVE/RESET]键将当前的测量模式设为启

动时的模式

 • 点亮时，利用 [MODE 
SAVE/RESET]键解除设置保存

 • 执行设置保存时或有效启动时 
点亮。如果变更模式和设置，

则会熄灭

出厂状态为OFF
（无效）

17 输出  • 根据指定的模式进行输出

 • 不是PEAK输出时，可与分析显示功能同时
执行

 • 输出OFF时为GND输出

出厂状态为OFF

18 按键锁定 将按键锁定无效以外的键操作设为无效。但可
进行电源ON/OFF操作

 点亮

出厂状态为OFF

19 启动时调零 电源ON时执行调零

 点亮

出厂状态为OFF

20 输出放大10倍 将输出设为通常的10倍

 • 输入范围：

WAVE ： ±5 V±0.3 V
RMS ： 0 V ～ 5 V±0.3 V
PEAK、FREQ ： 0 V ～ 2.3 V±0.1 V

 • 画面显示： ×10点亮

出厂状态 
为OFF
（输出放大1倍）

21 错误显示 打开电源时显示故障诊断的结果 -
22 制造编号显示 制造编号的显示
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连接端子规格

(3) 按键输入构成

参照：“1.3按键操作清单”（第15页）

(4) LCD显示方式

FSTN型液晶显示器1/3偏置1/6Duty动态驱动方式

参照：“显示区”（第13页）

4.4 连接端子规格

项目 标记 备注

输出端子 OUTPUT φ3.5单插孔

DC外部电源 5 V-15 V与
JEITA RC5320A Classification 3  
(EIAJ RC5320A TYPE 3)
（手握部分外径φ10 mm以下）

HIOKI CM7290A962-03
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5 维护和服务

清洁

重要事项

请绝对不要使用汽油、酒精、丙酮、乙醚、甲酮、稀释剂以及含汽油类的洗涤剂。

否则会引起仪器变形变色等。

 • 如果传感器钳口对接面附着灰尘等，则会对测量造成影响，因此请用干燥的软布轻

轻地擦净。

 • 请用干燥的软布轻轻擦拭显示区。

关于校正

校正周期因客户的使用状况或环境等而异。建议根据客户的使用状况或环境确定校正

周期，并委托本公司定期进行校正。

运输注意事项

 • 为避免本仪器损坏，请从本仪器上拔出附件或选件类。另外，请务必进行双重包装。

对于运输所造成的破损我们不加以保证。

 • 送修时，请同时写明故障内容。

关于废弃

废弃本仪器时，请按照各地区的规定进行处理。

5 维护和服务
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有问题时

5.1 有问题时

送去修理前

确认为有故障时，请确认下述事项，然后与销售店（代理店）或最近的HIOKI营业据点

联系。

症状 检查项目 处理方法 参照页

 • 电源未接通

 • 使用期间电源断开
使用AC适配器时

第26页

 • 是否将AC适配器在AC适
配器端子或插座上插到底？

 • 请插到底。

 • 是否使用指定规格的电源？  • 请使用指定规格的电源。

 • 使用AC适配器时接通不了
电源，不过通过电池是否接
通电源？

 • 通过电池接通电源时，可能
是AC适配器不良。请更换
为指定的AC适配器。

使用电池时

第25页

 • 电池是否耗尽？  • 耗尽时，请更换为新电池。

 • 电池是否达到使用期限？  • 达到使用期限时，请更换为
新电池。

 • 即使是未使用的电池，也可
能会因放电而导致电流容量
不足，造成无法使用。

 • 电池配件的接触部分是否损
坏或腐蚀？

 • 需要修理。请与代理店或最
近的HIOKI营业据点联系。

标记闪烁 -  • 电池电量耗尽。请更换为新
电池。

第14页
第25页

不能进行键操作。  • 标记是否点亮？  • 已进行按键锁定。

 • 请同时按住 [AC/DC Hz]键
与 [RANGE]键1秒钟，解
除按键锁定。

-

显示不为零  • 是否在测量模式下选择DC
或AC+DC ？

 • 请执行调零。
第16页

 • 是否超出可调零范围？

×1量程 约±80 dgt.
×10量程 约±800 dgt.

 • 超出范围时，需要修理电流
传感器。 -

 • 响应速度是否被设为

SLOW ？

 • 响应速度被设为SLOW时，

可能无法立即变为零。
第17页

显示马上消失  • 自动节电功能 (APS) 是否
处于有效状态？

 • 请将自动节电功能 (APS) 
设为无效。

第20页
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有问题时

症状 检查项目 处理方法 参照页

显示值小于预测值 电流测量

 • 传感器钳口顶端部分是否损
坏？

 • 有损坏时请送修。 -

 • 传感器钳口是否牢靠地闭
合？

 • 请确保牢靠地闭合。如果未
闭合，测量值则会减小。

-

 • 测量模式是否适合？  • 请选择适合被测导体的测量
模式。

第16页

 • 测量模式为DC或AC+DC
模式时，调零的执行方法是
否弄错？

 • 请执行调零。
如果在显示负值的状态下进
行测量，显示值则会减小。

第16页

 • 是否测量10 Hz以下的电
流？

 • 要测量10 Hz以下的电
流时，请将测量模式设为
AC+DC模式，并将响应速
度设为SLOW。

第16页

 • 是否在自动量程下设为

SLOW ？
 • SLOW时，不能进行急
剧变化的测量。请设为
NORMAL或FAST。

第35页

 • 是否使用滤波功能？  • 请将滤波功能设为无效。

 • 存在60 Hz以上的成分时，
值会减小。

第20页

 • 标记是否闪烁？  • 电池电量耗尽。请更换为新
电池。

第25页

 • 被测电流的频率是否偏离产
品规格（本仪器与电流传感
器）的范围？

 • 请使用适合规格的电流传感
器。

 • 如果变频器的载波频率较
高，显示则会略小于全有效
值部分的值。

第41页

 • 峰值是否超出产品规格？  • 可增大量程时，请变更电流
量程。

 • 不能变更时，请使用适合规
格的电流传感器。

第34页

频率测量

 • 是否测量变频器等特殊波
形？

 • 频率测量时，记下超出阈值
时的次数，然后进行频率换
算。故此，即使在特殊波形
的情况下，也可以通过变更
AC、AC+DC等模式或变更
量程进行测量。

-

 • 相对于量程，电流输入值是
否为300 dgt.以上？

 • 请使用适当的量程和电流传
感器。

第34页
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有问题时

症状 检查项目 处理方法 参照页

输出值小于预测值  • 为显示值时，请进行相同的
确认。

-

 • 是否将输出线在输出端子上
插到底？

 • 是否发生断线？

 • 请插到底。

 • 断线时，请更换为新输出线。 第29页

 • 输出模式的选择是否弄错？ WAVE ：波形

RMS ： 有效值

PEAK ：在采样2 kS/s的条件
下的更新时间间隔的
最大绝对值

FREQ ：频率

第17页

 • 是否为先前选择模式的输
出？

连接的测量仪器

 • 是否为AC耦合？

 • 测量直流波形时，如果采
用AC耦合，则几乎不会输
出。请设为DC或AC+DC
模式。

-

 • 滤波功能是否有效？  • 请将滤波功能设为无效。 第20页

显示值大于预测值 电流测量

 • 电流传感器的顶端部分是否
损坏？

 • 有损坏时请送修。 -

 • 测量模式为DC或AC+DC
模式时，调零的执行方法是
否弄错？

 • 请执行调零。
如果在显示正值的状态下进
行测量，显示值则会增大。

第16页

 • 是否含有预测频率成分以外
的成分？

 • 请通过波形输出 (WAVE) 
确认波形。

第36页

 • 附近是否有较大的磁场、电
场或噪音？

 • 请远离噪音发生源。 -

 • 标记是否闪烁？  • 电池电量耗尽。请更换为新
电池。

第14页
第25页

 • 峰值电流测量期间，是否从
电池驱动切换为AC适配器
驱动，或从AC适配器驱动
切换为电池驱动？

 • 切换电源时，可能会产生噪
音。测量没有问题时，请勿
切换电源。

第25页
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错误显示

症状 检查项目 处理方法 参照页

显示值大于预测值 频率测量

 • 附近是否有较大的磁场、电
场或噪音？

 • 请远离噪音发生源。 -

 • 相对于电流量程，电流输入
值是否为300 dgt.以上？

 • 请使用适当的量程和电流传
感器。

第16页

 • 是否测量全波整流波形？  • 如果测量全波整流波形，频
率则为整流之前的2倍。

-

输出值大于预测值  • 输出模式的选择是否弄错？ WAVE ：波形

RMS ： 有效值

PEAK ：在采样2 kS/s的条件
下的更新时间间隔的
最大绝对值

FREQ ：频率

第17页

显示值产生偏差  • 传感器电缆等有无接触不
良？

 • 怀疑接触不良时请送修。 -

 • 电流频率与选择的显示 · 输
出更新时间（速度）是否匹
配？

 • 请变更响应速度，使显示 ·
输出更新时间（速度）与电
流频率匹配。

第35页

5.2 错误显示

LCD显示部分显示错误时，需要修理。请与代理店或最近的HIOKI营业据点联系。

错误显示 原因 处理方法和参照位置

Err 001 ROM错误
程序

显示区显示错误时，需要修理。
请与代理店或最近的HIOKI营业据
点联系。

Err 002 ROM错误
调整数据

Err 004 EEPROM 错误
存储数据

Err 005 ADC错误
硬件故障 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

附
录

索
引

5

HIOKI CM7290A962-03



54

错误显示
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附录

附录1 连接连接传感器时的量程构成、输出率、功
耗分类
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传感器组合时的精度计算方法

附录2 传感器组合时的精度计算方法

显示精度计算（计算流程）

1 收集精度计算所需信息

 本仪器 (CM7290)  传感器

 • 显示 rdg.精度
 • dgt.精度
 • 最小分辨率

 • rdg.精度
 • f.s.精度
 • 额定测量电流

2 计算①（组合rdg.精度）与②（组合A精度）

显示 rdg.精度 + rdg.精度 … ①
（组合rdg.精度）

dgt.精度
×

最小分辨率
+ f.s.精度

×
额定测量电流

… ②
（组合A精度）

3 进行显示精度计算

①（组合 rdg.精度） × 显示值 + ②（组合A精度） = 显示精度

HIOKI CM7290A962-03
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传感器组合时的精度计算方法

计算示例

本仪器的显示：58.00 A（显示值）、60 Hz（设置×10量程、AC）
使用传感器：CT7631（额定值100 A、传感器输出率1 mV/A）

1 收集精度计算所需信息（第41页、第55页、传感器使用说明书）

 本仪器 (CM7290)  传感器 (CT7631)

 • 显示 rdg.精度
±0.3% rdg.
 • dgt.精度

±8 dgt.
 • 最小分辨率

0.01 A

 • rdg.精度
±1.0% rdg.
 • f.s.精度
±0.5% f.s.

 • 额定测量电流

100 A

2 计算①组合rdg.精度与②组合A精度

±0.3% rdg. + ±1.0% rdg. = ±1.3% rdg.
…①组合rdg.精度

±8 dgt.
×

0.01 A +
±0.5% f.s.

×
100 A

= ±0.58 A
…②组合A精度

3 进行显示精度计算

±1.3% rdg.   ×   58.00 A   ±   0.58 A   =   ±1.334 A
①组合rdg.精度 显示值 ②组合A精度

相对于测量值58.00 A，精度为±1.334 A。 10
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传感器组合时的精度计算方法

WAVE输出精度计算（计算流程）

1 收集精度计算所需信息

 本仪器 (CM7290)  传感器

 • 输出 rdg.精度
 • mV精度
 • 输出率

 • rdg.精度
 • f.s.精度
 • 额定测量电流

2 计算①（组合rdg.精度）与②（组合mV精度）

输出 rdg.精度 + rdg.精度 … ①
（组合rdg.精度）

mV精度 + 输出率 ×
f.s.精度

×
额定测量电流

… ②
（组合mV精度）

3 进行输出精度计算

①（组合rdg.精度） × 输出值 + ②（组合mV精度） = 输出精度
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传感器组合时的精度计算方法

计算示例

本仪器的输出值：580 mV（58 A测量时的输出值）、60 Hz（设置×10量程、AC）
使用传感器：CT7631（额定值100 A、传感器输出率1 mV/A）

1 收集精度计算所需信息（第43页、第55页、传感器使用说明书）

 本仪器 (CM7290)  传感器 (CT7631)

 • 输出 rdg.精度
±0.5% rdg.
 • mV精度
±0.8 mV

 • 输出率

10 mV/A

 • rdg.精度
±1.0% rdg.
 • f.s.精度
±0.5% f.s.

 • 额定测量电流

100 A

2 计算①组合rdg.精度与②组合mV精度

±0.5% rdg. + ±1.0% rdg. = ±1.5% rdg.
…①组合rdg.精度

±0.8 mV + 10 mV/A ×
±0.5% f.s.

×
100 A

= ±5.8 mV
…②组合mV精度

3 进行输出精度计算

±1.5% rdg.   ×   580 mV   ±   5.8 mV   =   ±14.5 mV
①组合rdg.精度 输出值 ②组合mV精度

对于输出值580 mV，精度为±14.5 mV。
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组合精度 （典型值）

附录3 组合精度 （典型值）

有关组合精度的总表，请确认 HIOKI 产品主页。
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组合精度 （典型值）

C
M

72
90

 +
 C

T7
63

6/
C

T7
73

6
显

示
精
度

本
仪
器

 
量
程

精
度
保
证
电
流
范
围

D
C

功
能

AC
功
能

AC
 +

 D
C

功
能

D
C

AC
/A

C
+D

C
D

C
45

 H
z 
≦

 f 
≦

 6
6 

H
z

D
C

45
 H

z 
≦

 f 
≦

 6
6 

H
z

60
.0

0 
A

0.
00

 A
 ≦

| I
 | 

≦
 6

0.
00

 A
3.

00
 A

 ≦
 I 

≦
 6

0.
00

 A
±

2.
3%

 rd
g.

 ±
3.

08
 A

±
2.

3%
 rd

g.
 ±

3.
08

 A
±

3.
5%

 rd
g.

 ±
3.

15
 A

±
2.

3%
 rd

g.
 ±

3.
12

 A

60
0.

0 
A

0.
0 

A 
≦

| I
 | 

≦
 6

00
.0

 A
30

.0
 A

 ≦
 I 

≦
 6

00
.0

 A
±

2.
3%

 rd
g.

 ±
3.

8 
A

±
2.

3%
 rd

g.
 ±

3.
8 

A
±

3.
5%

 rd
g.

 ±
4.

5 
A

±
2.

3%
 rd

g.
 ±

4.
2 

A

输
出
精
度

本
仪
器
量

程
 

（
输
出
率

）

精
度
保
证
电
流
范
围

D
C

功
能

AC
功
能

W
AV

E
输
出

W
AV

E
输
出
（
相
位
）

R
M

S
输
出

W
AV

E
R

M
S

D
C

45
 H

z 
≦

 f 
≦

 6
6 

H
z

60
.0

0 
A 

(1
0 

m
V/

A)
0.

00
 A

 ≦
| I

 | 
≦

 6
0.

00
 A

3.
00

 A
 ≦

 I 
≦

 6
0.

00
 A

±
2.

5%
 rd

g.
 ±

30
.8

 m
V

±
2.

5%
 rd

g.
 ±

30
.8

 
m

V 
( ±

2.
0°

)
±

2.
8%

 rd
g.

 ±
30

.8
 m

V

60
0.

0 
A 

(1
 m

V/
A)

0.
0 

A 
≦

| I
 | 

≦
 6

00
.0

 A
30

.0
 A

 ≦
 I 

≦
 6

00
.0

 A
±

2.
5%

 rd
g.

 ±
3.

8 
m

V
±

2.
5%

 rd
g.

 ±
3.

8 
m

V 
( ±

2.
0°

)
±

2.
8%

 rd
g.

 ±
3.

8 
m

V

本
仪
器
量

程
 

（
输
出
率

）

振
幅

 [A
]

AC
 +

 D
C

功
能

W
AV

E
输
出
（
相
位
）

R
M

S
输
出

W
AV

E
R

M
S

D
C

45
 H

z 
≦

 f 
≦

 6
6 

H
z

D
C

45
 H

z 
≦

 f 
≦

 6
6 

H
z

60
.0

0 
A 

(1
0 

m
V/

A)
0.

00
 A

 ≦
| I

 | 
≦

 6
0.

00
 A

3.
00

 A
 ≦

 I 
≦

 6
0.

00
 A

±
3.

5%
 rd

g.
 ±

31
.2

 m
V

±
2.

5%
 rd

g.
 ±

31
.2

 
m

V 
( ±

2.
0°

)
±

3.
7%

 rd
g.

 ±
31

.2
 m

V
±

2.
8%

 rd
g.

 ±
31

.2
 m

V

60
0.

0 
A 

(1
 m

V/
A)

0.
0 

A 
≦

| I
 | 

≦
 6

00
.0

 A
30

.0
 A

 ≦
 I 

≦
 6

00
.0

 A
±

3.
5%

 rd
g.

 ±
4.

2 
m

V
±

2.
5%

 rd
g.

 ±
4.

2 
m

V 
( ±

2.
0°

)
±

3.
7%

 rd
g.

 ±
4.

2 
m

V
±

2.
8%

 rd
g.

 ±
4.

2 
m

V

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

附
录

索
引

HIOKI CM7290A962-03



62

组合精度 （典型值）

C
M

72
90

 +
 C

T7
64

2/
C

T7
74

2
显

示
精
度

本
仪
器

 
量
程

精
度
保
证
电
流
范
围

D
C

功
能

AC
功
能

AC
 +

 D
C

功
能

D
C

AC
/A

C
+D

C
D

C
45

 H
z 
≦

 f 
≦

 6
6 

H
z

D
C

45
 H

z 
≦

 f 
≦

 6
6 

H
z

60
0.

0 
A

0.
0 

A 
≦

 | 
I |

 ≦
 6

00
.0

 A
30

.0
 A

 ≦
 I 
≦

 6
00

.0
 A

±
1.

8%
 rd

g.
 ±

10
.8

 A
±

1.
8%

 rd
g.

 ±
10

.8
 A

±
3.

0%
 rd

g.
 ±

11
.5

 A
±

1.
8%

 rd
g.

 ±
11

.2
 A

20
00

 A
0 

A 
≦

 | 
I |

 ≦
 2

00
0 

A
30

0 
A 
≦

 I 
≦

 1
80

0 
A

±
1.

8%
 rd

g.
 ±

18
 A

±
1.

8%
 rd

g.
 ±

18
 A

±
3.

0%
 rd

g.
 ±

25
 A

±
1.

8%
 rd

g.
 ±

22
 A

18
00

 A
 <

 I 
≦

 2
00

0 
A

±
2.

3%
 rd

g.
 ±

18
 A

±
2.

3%
 rd

g.
 ±

22
 A

输
出
精
度

本
仪
器
量

程
 

（
输
出
率

）

精
度
保
证
电
流
范
围

D
C

功
能

AC
功
能

W
AV

E
输
出

W
AV

E
输
出
（
相
位
）

R
M

S
输
出

W
AV

E
R

M
S

D
C

45
 H

z 
≦

 f 
≦

 6
6 

H
z

60
0.

0 
A 

(1
 m

V/
A)

0.
00

 A
 ≦

 I 
≦

 6
00

.0
  A

30
.0

A 
≦

 I 
≦

 6
00

.0
 A

±
2.

0%
 rd

g.
 ±

10
.8

 m
V

±
2.

0%
 rd

g.
 ±

10
.8

 m
V 

( ±
2.

5°
)

±
2.

3%
 rd

g.
 ±

10
.8

 m
V

20
00

 A
 

(0
.1

 m
V/

A)

0 
A 
≦

 I 
≦

 1
80

0 
A

30
0A

 ≦
 I 
≦

 1
80

0 
A

±
2.

0%
 rd

g.
 ±

1.
8 

m
V

±
2.

0%
 rd

g.
 ±

1.
8 

m
V 

( ±
2.

5°
)

±
2.

3%
 rd

g.
 ±

1.
8 

m
V

18
00

 A
 <

 I 
≦

 2
00

0 
A

18
00

 A
 <

 I 
≦

 2
00

0 
A

±
2.

5%
 rd

g.
 ±

1.
8 

m
V 

( ±
2.

5°
)

±
2.

8%
 rd

g.
 ±

1.
8 

m
V

本
仪
器
量

程
 

（
输
出
率

）

精
度
保
证
电
流
范
围

AC
 +

 D
C

功
能

W
AV

E
输
出
（
相
位
）

R
M

S
输
出

W
AV

E
R

M
S

D
C

45
 H

z 
≦

 f 
≦

 6
6 

H
z

D
C

45
 H

z 
≦

 f 
≦

 6
6 

H
z

60
0.

0 
A

(1
 m

V/
A)

0.
00

 A
 ≦

 I 
≦

 6
00

.0
 A

30
.0

 A
 ≦

 I 
≦

 6
00

.0
 A

±
3.

0%
 rd

g.
 ±

11
.2

 m
V

±
2.

0%
 rd

g.
 ±

11
.2

 m
V 

( ±
2.

5°
)

±
3.

2%
 rd

g.
 ±

11
.2

 m
V

±
2.

3%
 rd

g.
 ±

11
.2

 m
V

20
00

 A
 

(0
.1

 m
V/

A)

0 
A 
≦

 I 
≦

 1
80

0 
A

30
0 

A 
≦

 I 
≦

 1
80

0 
A

±
3.

0%
 rd

g.
 ±

2.
2 

m
V

±
2.

0%
 rd

g.
 ±

2.
2 

m
V 

( ±
2.

5°
)

±
3.

2%
 rd

g.
 ±

2.
2 

m
V

±
2.

3%
 rd

g.
 ±

2.
2 

m
V

18
00

 A
 <

 I 
≦

 2
00

0 
A

18
00

 A
 <

 I 
≦

 2
00

0 
A

±
2.

5%
 rd

g.
 ±

2.
2 

m
V 

( ±
2.

5°
)

±
2.

8%
 rd

g.
 ±

2.
2 

m
V

HIOKI CM7290A962-03



63

组合精度 （典型值）

C
M

72
90

 +
 C

T7
04

4/
C

T7
04

5/
C

T7
04

6
显
示
精
度

本
仪
器

 
量
程

精
度
保
证
电
流
范
围

AC
功
能

45
 H

z 
≦

 f 
≦

 6
6 

H
z

60
.0

0 
A

3.
00

 A
 ≦

 I 
≦

 6
0.

00
 A

±
1.

8%
 rd

g.
 ±

1.
58

 A

60
0.

0 
A

30
.0

 A
 ≦

 I 
≦

 6
00

.0
 A

±
1.

8%
 rd

g.
 ±

2.
3 

A

60
00

 A
30

0 
A 
≦

 I 
≦

 6
00

0 
A

±
1.

8%
 rd

g.
 ±

23
 A

输
出
精
度

本
仪
器
量

程
 

（
输
出
率

）

精
度
保
证
电
流
范
围

AC
功
能

W
AV

E
输
出
（
相
位
）

R
M

S
输
出

W
AV

E
R

M
S

45
 H

z 
≦

 f 
≦

 6
6 

H
z

60
.0

0 
A 

(1
0 

m
V/

A)
0.

00
 A

 ≦
 I 
≦

 6
0.

00
 A

0.
00

 A
 ≦

 I 
≦

 6
0.

00
 A

±
2.

0%
 rd

g.
 ±

15
.8

 m
V 

(±
1.

2°
)

±
2.

3%
 rd

g.
 ±

15
.8

 m
V

60
0.

0 
A 

(1
 m

V/
A)

0.
0 

A 
≦

 I 
≦

 6
00

.0
 A

0.
0 

A 
≦

 I 
≦

 6
00

.0
 A

±
2.

0%
 rd

g.
 ±

2.
3 

m
V 

(±
1.

2°
)

±
2.

3%
 rd

g.
 ±

2.
3 

m
V

60
00

 A
 

(0
.1

 m
V/

A)
0 

A 
≦

 I 
≦

 6
00

0 
A

0 
A 

< 
I ≦

 6
00

0 
A

±
2.

0%
 rd

g.
 ±

2.
3 

m
V 

(±
1.

2°
)

±
2.

3%
 rd

g.
 ±

2.
3 

m
V

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

附
录

索
引

HIOKI CM7290A962-03



64

组合精度 （典型值）

C
M

72
90

 +
 C

T7
12

6
显
示
精
度

本
仪
器

 
量
程

精
度
保
证
电
流
范
围
（
有
效
值
）

AC
功
能

45
 H

z 
≦

 f 
≦

 6
6 

H
z

60
0.

0 
m

A
40

.0
 m

A 
≦

 I 
≦

 6
00

.0
 m

A
±

1.
6%

 rd
g.

 ±
7.

3 
m

A

6.
00

0 
A

0.
30

0 
A 
≦

 I 
≦

 6
.0

00
 A

±
0.

6%
 rd

g.
 ±

0.
01

4 
A

60
.0

0 
A

3.
00

 A
 ≦

 I 
≦

 6
0.

00
 A

±
0.

6%
 rd

g.
 ±

0.
09

 A

输
出
精
度

本
仪
器
量
程

 
（
输
出
率
）

精
度
保
证
电
流
范
围

AC
功
能

W
AV

E
输
出
（
相
位
）

R
M

S
输
出

W
AV

E
R

M
S

45
 H

z 
≦

 f 
≦

 6
6 

H
z

60
0.

0 
m

A 
(1

 m
V/

m
A)

40
.0

 m
A 
≦

 I 
≦

 6
00

.0
 m

A
40

.0
 m

A 
≦

 I 
≦

 6
00

.0
 m

A
±

1.
8%

 rd
g.

 ±
7.

3 
m

V 
(±

2.
2°

)
±

1.
8%

 rd
g.

 ±
7.

3 
m

V

6.
00

0 
A 

(1
00

 m
V/

A)
0.

00
0 

A 
≦

 I 
≦

 6
.0

00
 A

0.
30

0 
A 
≦

 I 
≦

 6
.0

00
 A

±
0.

8%
 rd

g.
 ±

1.
4 

m
V 

(±
2.

2°
)

±
1.

1%
 rd

g.
 ±

1.
4 

m
V

60
.0

0 
A 

(1
0 

m
V/

A)
0.

00
 A

 ≦
 I 
≦

 6
0.

00
 A

3.
00

 A
 ≦

 I 
≦

 6
0.

00
 A

±
0.

8%
 rd

g.
 ±

0.
86

m
V 

(±
2.

2°
) 

±
1.

1%
 rd

g.
 ±

0.
86

 m
V

HIOKI CM7290A962-03



65

组合精度 （典型值）
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测量响应波形

附录4 测量响应波形

为RMS输出、PEAK输出时，请参考下图所示的波形响应，选择适当的测量响应时间。

RMS输出（输入3 Hz）
RMS Output (3 Hz Input)

Time (sec)

RMS Output (3 Hz Input)

Time (sec)

RMS输出（输入10 Hz）
RMS Output (10 Hz Input)

Time (sec)

RMS Output (10 Hz Input)

Time (sec)

RMS输出（输入45 Hz）
RMS Output (45 Hz Input)

Time (sec)

RMS Output (45 Hz Input)

Time (sec)
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测量响应波形

PEAK输出（输入10 Hz）
PEAK Output (10 Hz Input)

Time (sec)

PEAK输出（输入50 Hz）
PEAK Output (50 Hz Input)

Time (sec)
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测量响应波形
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电器电子产品有害物质限制使用管理办法-对应 
 

产品中有害物质的名称及含量 
【显示单元CM7290,CM7291】                    “X”代表任意0-9的  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

环境保护使用期限 
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铅 汞 镉 六价铬 多溴联苯 多溴联苯醚

（Pb） （Hg） （Cd） （Cr6+） （PBB） （PBDE）

实装电路板 × ○ ○ ○ ○ ○

AC柔性电流钳 CT704X × ○ ○ ○ ○ ○

AC/DC电流传感器 CT763X × ○ ○ ○ ○ ○
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主机

其它

本表格依据SJ/T11364的规定编制
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。
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×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。
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