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前言
感謝您對HIOKI P2010 直流高壓探棒的支持與愛顧。為了充分運用
及長久使用本產品，請細心善用使用說明書，並妥善保管。
使用本產品前，請詳閱附件“使用須知”。

使用說明書的最新版本
使用說明書的內容可能會因產品改良、規格變更等原
因而出現變化。可從本公司網站下載最新版本。
https://www.hioki.com/global/support/download/

產品使用者註冊

為了接收產品相關重要訊息，請進行使用者註冊。
https://www.hioki.com/global/support/myhioki/
registration/

使用說明書適用讀者
本使用說明書是以產品使用者及指導產品使用的人員為閱讀對象。
以具備電氣專業知識（畢業於高工電氣系學科的專業知識程度）為前
提，說明產品使用方法。

確認包裝內容
收到本產品，請先檢查沒有異常和損傷，然後再使用。萬一有損壞或
是無法按照規格運作，請就近洽詢經銷商。
 P2010 直流高壓探棒
 使用說明書（本書）
 使用須知 (0990A909)

使用前，請先拆下裝在探棒前端的保護用蓋子。

運送須知
拆開包裝後，請保留包裝材料。運送本產品時，請使用收貨時的包裝
材料。

關於外觀
由於使用了可再生物質（植物油）作為原材料，因此可能會出現氣泡等
外觀不良。但這不會影響到產品性能。

摘要
本產品是可用於安全測量最高2000 V (CAT III 2000 V) 的直流電壓
的探棒。如果連接到測量儀器的輸入端子部分，測量對象的電壓則會
衰減並輸入。

關於標示
安全相關標示
本說明書將風險的層級區分標示為如下所述。

 危 險 表示若不避免，會造成死亡或嚴重傷害的迫切危險狀
況。

 警 告 表示若不避免，可能有造成死亡或嚴重傷害的潛在危
險狀況。

 注 意
表示若不避免，可能有造成輕度 /中等程度傷害的潛
在危險狀況，以及對象產品（抑或其它財產）損壞的潛
在風險。

重要 表示在操作和保養維護作業方面特別務必了解的資訊
和內容。

表示受到禁止的行為。

表示務必執行的行為。

設備上的符號
表示有潛在的危害。請參閱使用說明書的“使用注意事項”、
在各使用說明開頭記載的安全標示，以及附屬的“使用須
知”。

表示直流電 (DC)。

標準相關符號
表示適用於歐盟指令頒佈的規定。

其它的標示
* 表示底部記載有說明事項。

關於安全
本產品係依國際標準 IEC 61010所設計，並已透過出貨前的檢查確
認其安全性。但若未遵守本使用說明書的記載事項，便有可能使本產
品的安全性受到影響。使用本產品前，請詳閱以下安全的相關意事項，
以及要連接的測量儀器的使用說明書。

 危 險
 �請在充分理解使用說明書的內容之後使用本產品。
如果使用方法錯誤，可能導致重大的人身傷害事故或本產品損壞。

 警 告
 �如果是首次使用電氣測量儀，請在有經驗人員的監督下進行
測量。
否則使用者可能會有觸電的風險。
另外，也可能會因發熱、火災或短路而有電弧放電等危險。
 �請依法令法規穿戴絕緣用防護用具。
本產品用於通電測量。如果沒有穿戴防護用具，使用者可能會有觸
電的風險。

使用注意事項
為確保安全使用本產品，並充分運用其功能，請遵守下列注意事項。

 危 險
 �請確認線纜內部的白色部分（絕緣層）並未露出在外。
如果在露出線纜內部顏色的情況下使用本產品，使用者可能會有觸
電的風險。

 注 意
 � 請勿將電線夾在其它物品之間或使其遭受踩踏。
如果絕緣層損壞，使用者可能會有觸電的風險。

 � 在小於等於0°C的環境中，請勿彎曲或拉拽線纜。
線纜會變硬。如果線纜斷裂或絕緣層順懷，使用者可能會有觸電的
風險。

 � 運送和處置本產品時，請勿施加震動或撞擊。
 � 請勿將本產品掉落在地面等處。
否則可能會導致本產品損壞。

 � 請勿觸摸探棒的前端。
探棒前端的形狀比較尖銳，使用者可能會有受傷的風險。

測量前的檢查
使用前請檢查是否有故障或損壞。如果出現故障或損壞，請就近洽詢
經銷商。

檢查項目 應對處理
• 本產品沒有損壞或龜裂。
• 內部線路沒有露出在外。
• 探棒部分、線纜部分的絕緣層沒有破
損，沒有露出內部的白色或金屬部分。

如有損傷，請委託維修。
否則可能會有觸電的風險。

端子上沒有金屬片等垃圾附著。 請用棉棒或柔軟的布擦拭
乾淨。

連接支援的測量儀，測量已知數值的
樣品（電池、直流發電機等），顯示確
定的值。

如果未顯示正確的測量值，
則表示本產品可能出現故
障。請委託維修。

重要
本產品的表面（尤其是連接器的部分）如果附著了水分或污
垢，測量儀器可能會顯示和實際的電壓有差異的數值。進行
測量之前，請用柔軟的乾布擦去水分和污垢。如果無法去除
污垢，請用布沾取少量的水或中性清潔劑輕輕擦拭，等到乾
燥後再進行測量。
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各部分名稱
探棒部分 線纜

OUTPUT H端子（紅色）

OUTPUT L端子（黑色）

連接器部分

生產編號（連接器部分背面）
請在敝公司網站確認最新資訊。
本號碼標籤為管理上的必要資料，請勿揭除。

規格
精度標示
合併使用以下格式表示測量儀的精度。
• 使用和測量值相同的單位規定誤差的臨界值。
• 是以相對於讀數 (reading) 的比例來規定誤差的臨界值的。
• 讀數（顯示值）
以“% of reading (% rdg)”表示讀數誤差的臨界值。

使用場所 室內使用、污染程度2、海拔高度2000 m以內
使用溫濕度範
圍

溫度： -25°C～ 65°C
濕度： -25°C～ 40°C：小於等於80% RH 

（不結露水） 
40°C～ 65°C：從40°C 小於等於
80% RH直線減少到65°C 小於等於
25% RH（不結露水）

保存溫濕度範
圍

-30°C～ 70°C、小於等於90% RH（不結露水）

符合規範 安全性：EN 61010
外形尺寸 金屬露出部分：約3.7 mm（φ約2.6 mm）

保護用手指護套前端：約55.3 mm
探棒部分：約200.3 mm
線纜：約1500 mm
連接器部分（不包括端子）
：約36.2W × 33.75H × 12D mm

重量 約150 g
產品保固期間 3年
附屬件 • 使用說明書（本書）

• 使用須知 (0990A909)
選配品 本產品可以使用以下選配品。若要購買，請就近洽

詢經銷商。可能會不經事先通知而變更選配品。請
在敝公司網站確認最新資訊。
• C0203 攜帶包

最大輸入電壓（INPUT H - INPUT L 間最大額定電壓）
DC 2000 V

對地間最大額
定電壓

1000 V（測量類別 IV）、
預期的過渡過電壓 12,000 V
2000 V（測量類別 III）、
預期的過渡過電壓 15,000 V

輸入電阻 20 MΩ ±5.0%
（INPUT H - INPUT L間，OUTPUT端子開路時）

輸出比 參閱：“各支援測量儀的精度表”
過載保護 DC 2200 V/AC 2200 V 1分鐘

（INPUT H - INPUT L間）
DC 600 V/AC 600 V 1分鐘
（OUTPUT H - OUTPUT L間）

OUTPUT端子 4 mm 香蕉端子
精度保證條件 精度保固期間：1年

精度保證溫濕度範圍： 23°C ± 5°C、小於等於80% RH 
（不結露水）

精度 參閱：“各支援測量儀的精度表”
溫度係數 根據使用溫度範圍，將測量精度乘以溫度係數。

使用溫度 溫度係數
-25°C ≦ T < 18°C 1 + 0.1 × (18 － T)
18°C ≦ T ≦ 28°C 1
28°C < T ≦ 65°C 1 + 0.1 × (T － 28)

精度保證範圍 DC ±80 V ～ DC ±2000 V

各支援測量儀的精度表
1. 配備DC HIGH V PROBE模式的測量儀器
-1. 直流高壓

型號 檔位*1 顯示範圍
（精度保證範圍）

組合 
精度

組合
輸入阻抗

DT4261
600.0 V -600.0 V～ 600.0 V

(±80.0 V～ ±600.0 V）
±0.8% rdg 
±0.2 V 20 MΩ 

±5.0%2000 V -2000 V～ 2000 V
(±80 V～ ±2000 V）

±0.8% rdg 
±5 V

CM4141-50、
CM4371-50、
CM4373-50、
CM4375-50

600.0 V -600.0 V～ 600.0 V
(±80.0 V～ ±600.0 V）

±1.0% rdg 
±0.3 V 19.3 MΩ 

±2.0%2000 V -2000 V～ 2000 V
(±80 V～ ±2000 V）

±1.0% rdg 
±3 V

*1.  適用於使用直流高壓（DC HIGH V PROBE模式）檔位時的 
測量值 /MAX/MIN/AVG

-2. 直流功率

型號 電流檔位 電壓檔位*2

（輸入電壓範圍）
精度保證範圍
（解析度） 組合精度

CM4371-50 20.0 A

600.0 V
(±80.0 V～
±600.0 V）

0.00 kVA～
±12.00 kVA*3

(0.01 kVA）
±3.0% rdg 
±0.20 kVA

2000 V
(±540 V～
±2000 V）

0.00 kVA～
±40.00 kVA
(0.01 kVA）

±3.0% rdg 
±0.20 kVA

CM4371-50、
CM4373-50 600.0 A

600.0 V
(±80.0 V～
±600.0 V）

0.0 kVA～
±360.0 kVA*3

(0.1 kVA）
±3.0% rdg 
±2.0 kVA

2000 V
(±540 V～
±2000 V）

0 kVA～
±1200 kVA
(1 kVA）

±3.0% rdg 
±20 kVA

CM4373-50 2000 A

600.0 V
(±80.0 V～
±600.0 V）

0 kVA～
±1200 kVA*3

(1 kVA）
±3.0% rdg 
±20 kVA

2000 V
(±540 V～
±2000 V）

0 kVA～
±4000 kVA
(1 kVA）

±3.0% rdg 
±20 kVA

CM4375-50 1000 A

600.0 V
(±80.0 V～
±600.0 V）

0 kVA～
±600 kVA*3

(1 kVA）
±3.0% rdg 
±20 kVA

2000 V
(±540 V～
±2000 V）

0 kVA～
±2000 kVA
(10 kVA）

±3.0% rdg 
±20 kVA

*2.  使用直流高壓（DC HIGH V PROBE模式）檔位時
*3.  輸入電壓小於80.0 V時顯示 [----kVA]

2. 未配備DC HIGH V PROBE模式的測量儀器
型號 功能 檔位 輸出比 組合精度

DT4281、DT4282 DCV 
60.000 V 1/10 ±0.8% rdg ±0.002 V
600.00 V 1/10 ±0.8% rdg ±0.02 V

DT4251、DT4252、
DT4253 DCV 60.00 V 1/10 ±1.2% rdg ±0.05 V

600.0 V 1/10 ±1.2% rdg ±0.5 V
DT4254、DT4255、
DT4256 DCV 60.00 V 1/10 ±1.2% rdg ±0.03 V

600.0 V 1/10 ±1.2% rdg ±0.3 V
CM4371、CM4372、
CM4373、CM4374、
CM4375、CM4376、
CM4141、CM4142

DCV 
60.00 V 1/11 ±3.0% rdg ±0.03 V

600.0 V 1/11 ±3.0% rdg ±0.3 V

使用方法
 危 險

 �請勿以探棒頂端的金屬部分，對測量線路的2線之間進行短
接。
否則可能會產生電弧閃光，導致重大的人身傷害事故或本產品 /其它
設備損壞。

 警 告
 �不測量超過DC 2000 V的電壓。不測量交流電壓。
否則可能會導致本產品損壞及發生人身傷害事故。

 �請勿將線纜接觸被測量線路。
否則可能會導致本產品損壞，或是被測量電路短路，引起人身傷害
事故。

測量方法

1 將支援測量儀器切換到直流電壓測量功能，並設為精度
表上指定的適當檔位。
如果測量儀器配備“DC HIGH V PROBE模式”，則請設為
“DC HIGH V PROBE模式”。

2 將本產品連接到支援的測量儀器。
將測量儀器的COM端子連接到本產品的OUTPUT L端子（黑
色），測量儀器的V端子連接到本產品的OUTPUT H端子（紅
色）。

連接到測量對象3

2

3 將本產品的探棒部分連接到測量對象。

N (–)

P (+)

紅色

黑色

P2010的探棒

4 確認測量值。
將顯示的測量值依照輸出比換算的值便是實際測量值。
例：如果是CM4375，請乘以11倍。
為配備“DC HIGH V PROBE模式”的測量儀器時，因為顯示
實際的測量值，所以不必換算。

保養和維護
如果懷疑有故障，請就近洽詢經銷商。

校正
校正週期因顧客使用情況和環境等因素而異。請依照顧客使用情況和
環境制定校正週期，委託本公司實施定期校正。

清潔
 注 意

 � 清除本產品髒污時，請用軟布沾水或少量中性清潔劑，然後輕輕擦拭。
如果使用含石油醚、酒精、丙酮、乙醚、酮類、稀釋劑或汽油類的
清潔劑，或用力擦拭，可能導致本產品變形或變色。

運送須知
運送本產品時，請遵守下列事項。

 注 意
 � 委託維修前請填寫故障內容。
 � 請使用最初收貨時的包裝材料，進行雙重包裝。
運送途中本產品可能會發生損壞。
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